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Uchwata Nr ......
Rady Gminy Zabierzéw
Zz dnia .......

W sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sotectw Bolechowice, Brzezie,
Ujazd i Zelkbw w Gminie Zabierzéw — w czesci obejmujacej tereny od potudniowej
krawedzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku pétnocnym

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 778 z pdzn. zm), art. 18 ust. 2
pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz.446)
Rada Gminy w Zabierzowie stwierdza, iz niniejszy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego sotectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zelkbw w Gminie Zabierzow — w
czesci obejmujacej tereny od potudniowej krawedzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku
poétnocnym nie narusza ustalen Zmiany studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Zabierzéw, uchwalonej uchwatg Nr L/488/10 Rady Gminy Zabierzéw
z dnia 16 lipca 2010 .

i uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1
Ustalenia ogéine

§1.

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania sotectw przestrzennego Bolechowice,
Brzezie, Ujazd i Zabierzéw w Gminie Zabierzéw — w czeéci obejmujgcej tereny od
potudniowej krawedzi drogi powiatowej nr 2128 K w kierunku pétnocnym, w zwigzku z
uchwatg Nr XXXI1/244/13 Rady Gminy Zabierzéw z dnia 25 stycznia 2013 r., zwany
dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok.1260,3 ha i o zasiegu okreslonym granicami na
rysunku planu, ktéry stanowi zatgcznik Nr 1 do uchwaty.

§2.

1. Integralng czescig uchwaty jest rysunek planu w skali 1:2000 okreslajacy
przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu, stanowigcy zatgcznik Nr 1 do
uchwaty.

2. Nastepujgce elementy na rysunku planu sg jego ustaleniami obowigzujgcymi:

1) granice obszaru objetego planem,

2) linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu lub rdéznych zasadach
zagospodarowania, wraz z symbolami identyfikacyjnymi,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji zabytkéw, dla ktérych ustanawia sie
ochrone,

5) zabytkowe kapliczki i krzyze, dla ktérych ustanawia sie ochrone,

6) granice strefy Scistej ochrony konserwatorskiej,

7) granice strefy ochrony archeologicznej,

8) zasieg strefy ochrony szczegdlnych wartosci przyrodniczych i krajobrazowych,

9) tereny predysponowane do wystepowania ruchéw masowych,

10) strefa ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza,

11) zasieg pasa technologicznego linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia 220
kV,

12) zasieg strefy technicznej linii elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110 kV.



Stosuje sie nastepujace symbole identyfikacyjne terendw wyznaczonych liniami
rozgraniczajacymi, o ktérych mowa w ust. 2, pkt 2:

1-97MN1 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami,
1-83MN2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

1-2MN3, 6-33MN3, 37-42MN3, 44MN3, Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinne;j,

1-10MN4 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

1-8MU - Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej,

1-18U1 - Tereny zabudowy ustugowej,

1U2 - Tereny zabudowy ustugowej,

1-6UP - Tereny zabudowy ustug publicznych,

1-2UK - Tereny kultu religijnego,

1-5US - Tereny sportu i rekreaciji,

1-4UT- Tereny ustug turystyki i sportu,

1RM/RU - Tereny zabudowy zagrodowej z terenami produkcji rolniczej, 1RM-
Tereny zabudowy zagrodowe;j,

1ZPU - Tereny zieleni urzadzonej z zespotem dworskim,

1-2ZC - Tereny cmentarzy,

1-3ZP - Tereny zieleni urzadzonej,

1-3PM - Tereny przestrzeni publicznej,

1-15ZL, 1-14ZL1 - Tereny laséw, Tereny zalesien,

1- 39 R - Tereny rolnicze,

1ZE, 3-47ZE - Tereny zieleni o funkcjach ekologicznych,

1-2WS, 4-33WS - Tereny wod powierzchniowych srédlgdowych,
1-3KDZ, 1-11KDL, 1-24KDD, 27KDD- Tereny drég publicznych,
1-41KDW - Tereny drég wewnetrznych,

1-13KP - Tereny publiczne komunikadji -ciagi piesze,

1-4K, 1-7W - Tereny infrastruktury techniczne;.

Na rysunku planu oznaczono elementy wynikajgce z innych aktéw prawnych:

10)

11)

granice Rezerwatu Przyrody Dolina Kluczwody,

granice Rezerwatu Przyrody Wawo6z Bolechowicki,

granice Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie,

granice Otuliny Tenczynskiego Parku Krajobrazowego,

granice Obszaru Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Dolinki
Jurajskie PLH120005,

pomniki przyrody,

obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow,

tereny zespotu zabytkowego wpisanego do rejestru,

zasieg powierzchni ograniczajgcych wysokos¢ zabudowy i obiektéw naturalnych
w rejonie lotniska Krakéw —Balice-powierzchnia stozkowa,

caly obszar planu potozony jest w zasiegu Giéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych (GZWP 326 Krzeszowice- Pilica),

caly obszar planu potozony jest w zasiegu strefy ochronej dla ujecia wody
powierzchniowej z rzeki Rudawy w zakresie terenu ochrony posrednie;.

Na rysunku planu oznaczono ponadto elementy informacyjne planu:

granica gminy,

granica sotectw,

istniejgce linie napowietrzne elektroenergetyczne wysokiego napiecia 220 kV,
istniejgce linie napowietrzne elektroenergetyczne wysokiego napiecia 110 kV,
stacje transformatorowe,

punkty i ciggi widokowe,

szlaki migracyjne duzych zwierzat,

Sciezka dydaktyczna,

szlaki piesze,

szlaki rowerowe.

Oznaczenia cyfrowo - literowe terendéw zawierajg w podanym ponizej porzadku:

1)

oznaczenie cyfrowe przed symbolem literowym okresla indywidualny numer
porzadkowy terenu o danym przeznaczeniu, wyrdzniajacy ten teren sposréd
innych terenow,



2) oznaczenie literowe lub literowo - cyfrowe okreslajace rodzaj przeznaczenia
terenu, stosownie do ustalen ust.3.

§ 3.

Zatacznik nr 2 do uchwaty przedstawia sposob realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezg do zadah wtasnych gminy oraz o
zasadach ich finansowania.

Zatacznik nr 3 do uchwaty zawiera rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag
zgtoszonych do projektu planu.

§4.

Na ustalenia o przeznaczeniu oraz sposobie zagospodarowania i warunkach zabudowy

terenéw, wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi, sktadajg sie

obowigzujace w planie:

1) ustalenia ogélne zawarte w rozdziale 1,

2) ustalenia obowigzujgce na catym obszarze planu zawarte w rozdziale 2,

3) ustalenia  dotyczace  przeznaczenia oraz  warunkéw  zabudowy i
zagospodarowania poszczegolnych kategorii terendw, zawarte w rozdziale 3,

4) przepisy koncowe, zawarte w rozdziale 4.

Ustalenia planu stanowigce tres¢ uchwaty, odnoszg sie odpowiednio do ustaleh

wyrazonych w czesci graficznej planu i obowigzujg tacznie, w zakresie okreslonym

uchwatg. Wszystkie podejmowane przedsiewziecia w zakresie zagospodarowania

terenédw nie mogg narusza¢ ustalen, o ktérych mowa w ust.1 i 2 oraz przepiséw

odrebnych.

§ 5.

llekro¢ w niniejszej uchwale oraz na rysunku planu jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego sofectw Bolechowice, Brzezie, Ujazd i Zabierzow w Gminie
Zabierz6w — w czesci obejmujacej tereny od potudniowej krawedzi drogi
powiatowej nr 2128 K w kierunku pétnocnym,

2) tekscie planu - nalezy przez to rozumiec tres¢ niniejszej uchwaty,

3) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ zatgcznik Nr 1 do niniejszej uchwaty,

4) przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaj
przeznaczenia, ktére dla danego terenu okreslonego liniami rozgraniczajgcymi
jest ustalone jako jedyne lub przewazajace,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ rodzaj
przeznaczenia terenu inny niz podstawowe, stanowigce uzupetnienie
przeznaczenia podstawowego nie powodujgc z nim Kkolizji i dopuszczone na
wyznaczonym terenie na warunkach okreslonych w rozdziale 3,

6) terenie — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w planie liniami
rozgraniczajacymi i oznaczony symbolem,

7) dziatce budowlanej — nalezy to pojecie rozumie¢ zgodnie z definicjg okreslong
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

8) powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni rzutu
pionowego wszystkich budynkdw istniejacych i projektowanych, zlokalizowanych
na terenie dziatki budowlanej, liczong po zewnetrznym obrysie ich muréw lub
obudowy $cian przyziemia, a w przypadku nadwieszen, podcieni czy przejazdéw
— po obrysie ich wyzszych kondygnacji,

9) wskaznik powierzchni zabudowy- nalezy przez to rozumie¢ parametr
wyrazony jako procentowy udziat wielkosci powierzchni zabudowy w powierzchni
dziatki budowlanej,

10) powierzchni catkowitej budynku — nalezy przez to rozumie¢ sume powierzchni
catkowitych wszystkich nadziemnych kondygnacji budynku,

11) powierzchni catkowitej zabudowy - nalezy przez to rozumieé¢ sume
powierzchni catkowitych wszystkich budynkéw na terenie dziatki budowlane;,



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

wskazniku intensywnosci zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ parametr,

wyrazony jako udziat powierzchni catkowitej zabudowy w powierzchni terenu

dziatki budowlane;j,

wskazniku powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumiec

parametr wyrazony jako procentowy udziat powierzchni terenu biologicznie

czynnego, rozumiang zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w

powierzchni dziatki budowlanej,

maksymalnej wysokosci zabudowy:

a) w odniesieniu do budynkoéw nalezy przez to rozumie¢ wysokos¢, o ktorej
mowa w przepisach Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie ((t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

b) dla pozostatych obiektéw budowlanych od poziomu terenu do najwyzej
potozonej czesci stanowigcej element obiektu budowlanego,

nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wyznaczone
na rysunku planu linie, poza ktérymi nie mozna sytuowac $ciany budynku i
innych obiektéw kubaturowych w projekcie zagospodarowania dziatki,
odnoszace sie do nowych lub rozbudowywanych budynkéw i innych obiektéw
kubaturowych (z wytgczeniem czesci podziemnych); dopuszcza sie wysuniecie
do 1,0 m przed te linie nadziemnych cze$ci budynkdéw: tarasow, wykuszy,
okapdéw, balkondéw, schodow wejsciowych, gankéw, podestow,

froncie dziatki — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ dziatki budowlanej

przylegajaca do drogi, z ktérej odbywa sie gtéwny wjazd lub wejscie,

zieleni urzadzonej — nalezy przez to rozumieé urzadzone i utrzymywane

zespoly zadrzewienh, zakrzewieh badz zieleni niskiej, skomponowane pod

wzgledem estetycznym i funkcjonalnym,

zieleni o charakterze izolacyjnym — nalezy przez to rozumie¢ roslinnosé

obejmujaca zespoly zadrzewien, zakrzewien, stanowigce izolacje akustyczng

komunikacyjna lub widokowg réznych funkdji,

dojazdach niewydzielonych — nalezy przez to rozumie¢ niewydzielone liniami

rozgraniczajacymi na rysunku planu istniejace i mozliwe do realizacji drogi

wewnetrzne, dojazdy wewnetrzne i stuzebne przejazdy, zapewniajace obstuge
komunikacyjng obiektow w obrebie wyznaczonych planem terendw lub dziatek,
dziatalnosci nieuciazliwej— nalezy przez to rozumie¢ kazdg inna dziatalnosé¢ niz
wymienione w odrebnych przepisach o przedsiewzieciach mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko,

zabudowie ustug publicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustugi stuzace

realizacji celu publicznego w zakresie wskazanym w ramach przeznaczenia

podstawowego lub dopuszczalnego dla wybranych kategorii terendw,
finansowane zaréwno ze srodkéw publicznych jak i niepublicznych,
agroturystyce — nalezy przez to rozumie¢ forme turystyki i rekreacji wiejskiej
realizowanej w zabudowie zagrodowe;j,

wielkogabarytowe urzadzenia reklamowe - nalezy przez to rozumiec

urzadzenia reklamowe, wolnostojgce albo umieszczone na budynkach i

budowlach:

a) plaszczyznowe o powierzchni ekspozycji wiekszej niz -6 m?2,

b) tréjwymiarowe o wymiarach, z ktérych co najmniej jeden wymiar
przekracza-1,5 m,

c) stupy i maszty o wysokosci przekraczajacej — 10 m, od poziomu terenu,

przepisach odrebnych — nalezy przez to rozumie¢ obowigzujgce przepisy

ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

§6.

Ustala sie zasady i ogélne warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

1)

na obszarze objetym planem nie okresla sie granic obszaréw wymagajacych
przeprowadzenia scalen i podziatdéw nieruchomosci w rozumieniu art. 15 ust. 3
pkt 1 ustawy,



2)

na obszarze objetym planem dopuszcza sie scalenia i podziaty nieruchomosci z
zachowaniem przepiséw odrebnych.

Ustala sie zasady i warunki podziatu nieruchomosci:

1)

2)

3)

4)

podziat nieruchomos$ci uznaje sie za zgodny z planem, jezeli zapewnia

mozliwos¢ wykorzystania nowopowstajacych dziatek budowlanych na cele

zgodne z ustalonym w planie przeznaczeniem, przy spetnieniu wymogéw planu
dotyczacych warunkéw zagospodarowania terenu oraz wymogéw wynikajacych

Z przepiséw odrebnych,

przy podziale nieruchomosci nalezy uwzgledniaé wyznaczone w planie linie

rozgraniczajace drog, jako osobne dziatki ewidencyjne,

obowigzek uwzgledniania w podziale nieruchomosci wyznaczonych w tym planie

linii rozgraniczajacych drég nie dotyczy przypadku, gdy w wyznaczonych w

planie liniach rozgraniczajgcych drég zlokalizowany jest budynek lub jego cze$c,

szczegobtowe warunki podziatdw nowo wydzielanych dziatek budowlanych:

a) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-97MN1 (z
wytgczeniem zabudowy zagrodowej w terenach 1MN1, 3-4MN1, 10MN1,
14MN1, 22-25MN1, 28-32MN1, 37-39MN1, 42-44MN1, 52-53MN1, 61-63
MN1, 67-71MN1, 73MN1, 85-97MN1), 1-83MN2:

- minimalna wielko$¢ powierzchni wydzielanych nowych dziatek: 700
m2,

- minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki powinna
wynosi¢: 18 m,

b) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-2MN3, 6-33MN3,
37-42MN3, 44MN3:

- minimalna wielko$¢ powierzchni wydzielanych nowych dziatek: 2000
m?; 1500 m? w terenie 8MN3 dla dziatki nr 291/3 w Zelkowie,

- minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki powinna
wynosié: 18 m,

- dla dziatek nr ew. 526/1, 526/7, 526/3 w Zelkowie obowigzujg
ustalenia lit .a),

- dla dziatek nr ew. 212/2, 212/3, 214/1, w Bolechowicach obowigzujg
ustalenia lit. a),

c) dlaterenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-10MN4:

- minimalna wielko$¢ powierzchni wydzielanych nowych dziatek: 4000
m?,

- minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki powinna
wynosié: 18 m,

- dla dziatek nr ew. 206/1, 209/23, 209/26-209/28, 210, 211/2, 213/10-
231/14, 213/5-213/6, 213/8, 213/16-213/17, 317/2-5, 578/2, 317/14-
16, 480/3-480/6, 481/3-4, 482/2, 484/5-484/7, 484/4 w Zelkowie
obowigzujg ustalenia lit. b),

d) dlaterenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-8MU:

- minimalna wielko$¢ powierzchni wydzielanych nowych dziatek: 700
m? w terenach 2-3MU, 6-8 MU

- minimalna wielko$¢ powierzchni wydzielanych nowych dziatek: 700
m? w terenie 1MU dla dziatki nr ew. 220/1, 223/2 w Zelkowie,

- minimalna wielko$¢ powierzchni wydzielanych nowych dziatek: 1200
m? w terenach 1MU, 4-5MU,

- minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki powinna

wynosi¢: 18 m,
e) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-18U1, 1-6UP, 1-
5US:
- minimalna wielko$¢ powierzchni wydzielanych nowych dziatek: 1000
m2,
- minimalna szerokos¢ frontu nowo wydzielanej dziatki powinna
wynosi¢: 20 m,

f) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U2:
- minimalna wielko$¢ powierzchni wydzielanych nowych dziatek: 2000
m?2,



5)

6)

7)

8)

9)

10)

- minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki powinna
wynosi¢: 30 m,
g) dlaterenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1-4UT:
- minimalna wielko$¢ powierzchni wydzielanych nowych dziatek: 4000
m2,
- minimalna szerokos$¢ frontu nowo wydzielanej dziatki powinna
wynosi¢: 30 m,
h)  kat zawarty pomiedzy nowo wydzielanymi granicami w stosunku do pasa
drogowego powinien sie miesci¢ w przedziale pomiedzy 60 a 120 stopni,
i) dla pozostatych wyznaczonych terendw nie ustala sie minimalnych
parametrow wydzielanych dziatek,
ustalone w planie minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek
budowlanych, nie obowigzujg w przypadku dokonywania podziatéw pod drogi,
obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej oraz obiekty matej architektury
(np. kapliczki, krzyze przydrozne, itp.); wielkos¢ nowo wydzielanych dziatek na te
cele nalezy dostosowac do potrzeb i funkcji takich obiektéw i urzadzen,
ustalone w planie minimalne powierzchnie nowo wydzielanych dziatek
budowlanych, nie obowigzujg w przypadku dokonywania podziatéw majacych na
celu powiekszenie sasiedniej nieruchomosci lub regulacji granic miedzy
sgsiednimi nieruchomosciami,
podziat nieruchomosci musi zapewnic:
a) dostep do drogi publicznej w rozumieniu przepiséw ustawy o gospodarce
nieruchomosciami,
b)  mozliwos¢ lokalizacji budynkéw z uwzglednieniem nieprzekraczalnych linii
zabudowy wyznaczonych na rysunku planu,
jezeli w projekcie podziatu nieruchomosci wydziela sie droge niewyznaczong na
rysunku planu, jej szerokos¢ powinna wynosi¢ minimum 5,5 metrow, jezeli droga
ta zapewnia dojazd do wiecej niz dwdch dziatek budowlanych,
dojazdy od drogi publicznej do nowo wydzielanych dziatek ustalone na zasadzie
stuzebnosci winny posiadaé szeroko$¢ nie mniejszg niz 5 metrow,
stuzebno$¢ drogowa dopuszczalna jest tylko wtedy, gdy niemozliwe jest
zapewnienie dostepnosci komunikacyjnej nowo wydzielanych dziatek do drogi
publicznej poprzez wydzielenie drogi dojazdowej, jako odrebnej dziatki
ewidencyjnej.

Rozdziaf 2
Ustalenia obowigzujace na calym obszarze planu

I. Zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego

§7.

Dla zapewnienia fadu przestrzennego, jego ochrony i ksztattowania ustala sie
nastepujace zasady:

1)
2)

3)

4)

obowigzuje ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania zgodnie ze
wskaznikami i parametrami ustalonymi w planie,

ustalenia dotyczace formy architektonicznej obiektéw, nie dotyczg obiektow i
urzadzen inwestycji celu publicznego z zakresu fgcznosci publicznej i
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz infrastruktury elektroenergetycznej,
dopuszcza sie dla istniejgcej zabudowy i urzadzen przebudowe, rozbudowe i
nadbudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania z zachowaniem ustalen w
zakresie sposobow zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenéw dla
poszczegolnych wydzielonych kategorii terendw; w zakresie geometrii dachu
dopuszcza sie kontynuacje istniejacej jego geometrii w przypadku przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy budynku,

w przypadku istniejacej zabudowy o wysokosci przekraczajacej dopuszczalng w
danym terenie dopuszcza sie jej rozbudowe i przebudowe bez mozliwosci
nadbudowy budynku, za wyjatkiem zmiany dachu ptaskiego; w przypadku
zmiany dachu ptaskiego dopuszcza sie przykrycie budynku dachem
dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowych do 25°, z zastrzezeniem, ze



wysokos¢ budynku musi spetnia¢ wymagania zwigzane z przepisami odrebnymi
z zakresu Prawa lotniczego,

5) rozbudowa budynkéw potozonych w terenach nie przeznaczonych na cele
zabudowy powinna uwzglednia¢ okreslone w planie ustalenia zgodnie z §39
ust.3 w zakresie ksztaftowania zabudowy i jest ograniczona do zwiekszenia
powierzchni uzytkowej budynku o 20%,

6) nakaz zachowania ciggtosci ciekdéw oraz ciggtosci systemu melioracyjnego przy
lokalizacji obiektéw budowlanych,

7) w granicach stref oznaczonych na rysunku planu, obowigzujg ustalenia dla stref
oraz ustalenia zawarte w rozdziale 3, stosownie do okreslonego przeznaczenia
terenu,

8) nie ustala sie w granicach obszaru objetego planem sposobu i terminu
tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendéw, innego
niz okreslony w pkt.9,

9) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem ustalonym
w niniejszym planie dopuszcza sie dotychczasowe zagospodarowanie,
urzadzanie i uzytkowanie terenéw.

W celu uwzglednienia ograniczeh wysokosci zabudowy zwigzanych z potozeniem w

otoczeniu lotniska Krakéw —Balice i wynikajacych z przepiséw odrebnych z zakresu

Prawa Lotniczego, dla czesci obszaru planu ustala sie:

1) obowigzujg nieprzekraczalne ograniczenia wysoko$ci zabudowy, okredlone w
dokumentacji rejestracyjnej lotniska Krakoéw-Balice i ktérych zasieg jest
oznaczony na rysunku planu jako zasieg powierzchni ograniczajgcej wysokosé
zabudowy i obiektéw naturalnych w rejonie lotniska Krakéw-Balice- powierzchnia
stozkowa,

2) w otoczeniu lotniska tj. 5 km od jego granicy zabrania sie budowy i rozbudowy
obiektéw budowlanych , ktére mogg stanowié zrodto zerowania ptakow.

W celu uporzadkowania zagospodarowania terendw i ksztattowania zabudowy ustala

sie:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy — okreslajgce dopuszczalne potozenie nowych
i rozbudowywanych budynkéw i innych obiektéw kubaturowych od strony drég
zgodnie z wyznaczonym przebiegiem tych linii w odlegtosci, z zastrzezeniem
pkt.2:

a) zgodnie z rysunkiem planu, 8-10m od krawedzi jezdni drogi 1-3KDZ,

b) zgodnie z rysunkiem planu, 5 m od linii rozgraniczajacej drogi 1-11KDL,

c) zgodnie z rysunkiem planu, 4 m od linii rozgraniczajgcej drogi 1-24KDD,
27KDD,

2) w terenie 2R nieprzekraczalne linie zabudowy okreslajg pas terenu, w ktérym
dopuszczalne jest potozenie zabudowy zagrodowe;j,

3) obowigzuje zakaz lokalizowania nowych i rozbudowywanych budynkéw i innych
obiektéw kubaturowych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy z
zastrzezeniem pkt 4,

4) dopuszcza sie mozliwosé przyjecia mniejszych odlegtosci, niz okreslonych w
pkt 1w przypadku uzasadnionym istniejagcym zainwestowaniem, przy
jednoczesnym spetnieniu wymagan okreslonych w przepisach o drogach
publicznych oraz przepisach techniczno-budowlanych,

5) istniejgce budynki potozone w odlegtosci mniejszej niz okresla nieprzekraczalna
linia zabudowy pozostawia sie do utrzymania z mozliwoscig prowadzenia robét
budowlanych, dopuszcza sie ich rozbudowe pod warunkiem, ze nowo
rozbudowywana cze$¢ bedzie uwzgledniata przebieg nieprzekraczalnych linii
zabudowy,

6) w przypadku uzasadnionym istniejagcym zainwestowaniem, przy jednoczesnym
spetnieniu wymagan okreslonych w przepisach o drogach publicznych oraz
przepisach techniczno-budowlanych dopuszcza sie rozbudowe budynkéw poza
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

7) dopuszcza sie lokalizacje na dziatkach budowlanych w odlegtosci 1,5 m lub
bezposrednio przy granicy z sagsiednig dziatkg budowlang nowych oraz
rozbudowywanych, nadbudowywanych i przebudowanych budynkéw, zgodnie z
przepisami odrebnymi,

8) wymagania w zakresie ogrodzen:



9)

10)

11)

a) zakaz realizacji nowych ogrodzenh w pasach wyznaczonych liniami
rozgraniczajacymi terenéw drég publicznych i wewnetrznych; dopuszcza
sie  mozliwos¢ realizacji ogrodzen  bezposrednio w liniach
rozgraniczajacych terenéw drog,

b) przy wznoszeniu ogrodzen od strony drég publicznych i przestrzeni
publicznych obowigzuje stosowanie ogrodzenh azurowych nie wyzszych niz
2,0 m; dopuszcza sie stosowanie ogrodzen petnych od strony ul. Zielonej i
Szlacheckiej w terenach 47MN1, 49,MN1, 92MN1, 81MN1, 83-84MN1,
97MN1, 52-53MN2, 78-82MN2,

c) zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykowanych przeset betonowych.

wymagania w zakresie tablic reklamowych, urzadzen reklamowych i szyldéw:

a) dopuszcza sie lokalizacje w terenach 1-18U1, 1-8MU w obrebie jednej
dziatki nie wiecej niz jednego wielkogabarytowego urzadzenia
reklamowego, na elewacji frontowej budynku lub w granicach
nieruchomosci, w ktérym dziatalnos¢ jest prowadzona; w pozostatych
terenach nie dopuszcza sie do lokalizacji wielkogabarytowych urzadzen
reklamowych,

b) obowigzuje zakaz lokalizacji reklam w pasie przy drodze powiatowej
odcinku ul. Zielonej, Szlacheckiej, Jurajskiej, Winnicy, Jana Pawia Il
w odlegtosci mniejszej niz wyznaczone w planie nieprzekraczalne linie
zabudowy,

c) dopuszcza sie lokalizacje na budynkach tablic reklamowych, urzadzen
reklamowych innych niz wielkogabarytowe urzgdzenia reklamowe i
szyldéw o wymiarach nie przekraczajgcych:

- dla no$nikéw ptaszczyznowych — maksymalna powierzchnia 4 m?,

- dla nosnikbw prostopadtych tzw. wysiegnikbw —maksymalna
odlegtos¢ od elewacji do konca wysiegnika 0,8 m z nosnikiem,

- dla nosnikow tréjwymiarowych — maksymalna powierzchnia boku
1 m?lub $rednica 1,5 m,

d) obowigzuje  zasada  sytuowania  wielkogabarytowych  urzadzeh
reklamowych jako towarzyszgcych zabudowie ustugowej i zabudowie
mieszkaniowo - ustugowe;j,

e) zakaz umieszczania tablic reklamowych, urzadzen reklamowych i szyldow
na dachach, kalenicach budynkéw oraz na ogrodzeniach i na drzewach w
obrebie rzutu ich koron,

f) dopuszcza sie oswietlenie tablic i urzadzen reklamowych oraz szyldéw
wylgcznie Swiattem o statym natezeniu; zakazuje sie stosowania tablic i
urzadzen reklamowych oraz szyldéw bedacych zrodtem sSwiatta takich jak
monitory i wyswietlacze LED,

wyklucza sie umieszczanie tablic i urzgdzen reklamowych w terenach

nieprzeznaczonych do zabudowy,

W obrebie catego obszaru objetego planem obowigzuje zakaz budowy obiektéw

handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m® z wylgczeniem terenu

1U2.

§8.

Ustanawia sie strefe ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza, obejmujacg obszar
oznaczony na rysunku planu.

Strefa ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza, ktérej mowa w ust. 1, wyznaczona
wzgledem terenéw cmentarza obejmuje pas terenu w odlegtosci 50 m od linii
rozgraniczajgcych terenéw 1-2ZC. Strefa ochrony sanitarnej od cmentarza, zostata
zmniejszona z uwagi na fakt, ze w odlegtosci 50 -150 m od granic cmentarza wszystkie
budynki korzystajagce z wody sg podigczone i nowoprojektowane bedg podtaczone do
sieci wodociggowe;.

W obrebie strefy ochrony sanitarnej 50 m od cmentarza zakazuje sie lokalizowania:

zabudowanh mieszkalnych,

zaktadoéw produkcyjnych i przechowujacych zywnosc,
zaktadéw zywienia zbiorowego,

studzien do celéw konsumpcyjnych i potrzeb gospodarczych.
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4, W odlegtosci 50-150 m od cmentarza zakazuje sie lokalizowania studzien do celéw
konsumpcyjnych i potrzeb gospodarczych.

§9.

Jako zgodne z ustaleniami planu uznaje sie:

1) lokalizowanie niewydzielonych dojazdéw w rozumieniu § 5 pkt. 19 w obrebie
terenéw, o ktérych mowa w rozdziale 3, zapewniajgcych ich prawidtowg obstuge
komunikacyjna,

2) wyznaczenie innego przebiegu sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizacje
niezbednych dla potrzeb lokalnych i ponadlokalnych urzadzen zwigzanych
z rozbudowg systemow infrastruktury technicznej i melioracyjnej, stosownie do
warunkow wynikajagcych ze szczegdtowych rozwigzan technicznych, nie
kolidujgcych z innymi ustaleniami planu,

3) lokalizowanie urzgdzen stuzacych ochronie przed ucigzliwoscig hatasowa,

4) lokalizowanie obiektéw i urzadzen, stuzgcych utrzymaniu wéd i regulacji koryt
rzek i potokéw oraz ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobiegajacych
podmakaniu gruntéw,

5) prowadzenie tras rowerowych i ciggéw pieszych.

Il. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych
§ 10.

1. Nastepujgce wydzielone tereny okre$la sie jako przestrzenie publiczne: 1-3KDZ, 1-
11KDL, 1-24KDD, 27KDD Tereny drog publicznych, 1-13KP Tereny publiczne
komunikacji -ciagi piesze, 1-3PM — Tereny przestrzeni publiczne;.

2. Dla terenéw 1-11KDL, 1-3PM ustala sie wymagania wynikajace z potrzeb
ksztattowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych, ktére obowigzujgq z
uwzglednieniem przeznaczenia terendw i szczegdtowych zasad zagospodarowania
okreslonych dla poszczegdlnych terendw:

1) obowigzuje stosowanie rozwigzan technicznych zapewniajgcych warunki dla
poruszania sie osobom niepetnosprawnym, zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) wykorzystanie istniejgcych zadrzewien i zakrzewien jako elementéw kompozycji
zZieleni urzadzonej.

3. Dla pozostatych terenéw wymienionych w ust.1 obowigzujg zasady ich
zagospodarowania zgodnie z okreslonymi dla poszczegdlnych terenow.

lll. Zasady ochrony srodowiska i przyrody oraz bezpieczenstwa
§ 11.

1. W zakresie ochrony wartosci przyrodniczych, obowigzujg nastepujace zasady:

1) wskazuje sie rezerwat przyrody Dolina Kluczwody, utworzony Zarzadzeniem
Ministra Ochrony Srodowiska i Zasobéw Naturalnych z dn. 03.03.1989 r. (M. P.
1989, Nr 9, poz. 77, § 2) w sprawie uznania za rezerwat przyrody w celu ochrony
lasu gradowego, muraw naskalnych i charakterystycznego krajobrazu; obszar
rezerwatu przyrody Dolina Kluczwody oznaczony na rysunku planu podlega
ochronie prawnej zgodnie z wymaganiami przepisow odrebnych,

2) wskazuje sie rezerwat przyrody Wawo6z Bolechowicki, utworzony Zarzadzeniem
Ministra Lesnictwa i Przemystu Drzewnego Nr 178 z dnia 4 listopada 1968 r. w
sprawie uznania za rezerwat przyrody (M. P. Nr 50, poz. 345) celu zachowania
krasowego krajobrazu przetomowego, skalistego odcinka doliny Potoku
Bolechowickiego, wraz z bramg skalng; fragmenty obszaru rezerwatu przyrody
Wawoz Bolechowicki, oznaczone na rysunku planu, podlegajg ochronie prawnej
zgodnie z wymaganiami przepiséw odrebnych,

3) czes¢ obszaru planu objeta jest granicami Specjalnego Obszaru Ochrony
Siedlisk NATURA 2000 Dolinki Jurajskie (PLH 120005), oznaczonymi na
rysunku planu,
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4)

czes¢ obszaru planu, oznaczona na rysunku planu, potozona jest w granicach
Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, utworzonego Uchwatg Nr 65 Rady
Narodowej M. Krakowa z dn. 02.12.1981 r. (Dz. U. RN.M.K. 1981, Nr 14, poz.
76); oraz Uchwatg Nr 111/11/80 Woj. Rady Narodowej w Katowicach z dn.
20.06.1980 r. (Dz. Urz. W.R.N. w Katowicach, 1980, Nr 3, poz. 16),

5) dla obszaru Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie obowigzujg ustalenia i
zakazy zgodnie z Uchwatg nr XV/247/11 Sejmiku Wojewddztwa Matopolskiego z
dnia 28 listopada 2011 r w sprawie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie
(Dz. Urz. Woj. Matop.Nr.583 poz.6624),

6) dziatalnos¢ inwestycyjng na obszarze Parku Krajobrazowego Dolinki
Krakowskie, rezerwatu Dolina Kluczwody i rezerwatu Wawo6z Bolechowicki
nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniami, o ktérych mowa w pkt.1), 2) i
5),

7) na obszarze objetym planem znajduje sie otulina Tenczynskiego Parku
Krajobrazowego, oznaczona na rysunku planu, ktérej ochrone uwzglednia sie
poprzez poszczegdlne ustalenia o przeznaczeniu terendéw,

8) wskazuje sie oznaczone na rysunku planu pomniki przyrody:

Nr w | Opis Rok Akt utworzenia | Akt Polozenie

rejestrze utworze normalizujacy

RDOS nia

Dec. RL-op- Rozp. Nr 3 Woj. | Bolechowice,
lipa 8311/88/67 Krakow. z dn. dziatka 177/1 przy
120616- | drobnolistna 1967- PWRN w 30.01.1997 r. kosciele,
002 (Tilia 07-28 | Krakowie z dn. (Dz. Urz. Woj. wlasnos¢ Parafia
cordata) 28.07.1967 r. Krakow. Nr 5, Rzymsko-
poz. 13) Katolicka
Bolechowice,
lipa dziatka 177/1 przy
120616- | drobnolistna 1967- kosciele,
003 (Tilia 07-28 wlasnos¢ Parafia
cordata) Rzymsko-
Katolicka
Bolechowice,
lipa dziatka 177/1 przy
120616- | drobnolistna 1967- kosciele,
004 (Tilia 07-28 wlasnos¢ Parafia
cordata) Rzymsko-
Katolicka
Bolechowice,
lipa dziatka 177/1 przy
120616- | drobnolistna 1967- kosciele,
005 (Tilia 07-28 wiasno$¢ Parafia
cordata) Rzymsko-
Katolicka
Bolechowice,
lipa dziatka 177/1 przy
120616- drobnolistna 1967- kosciele,
006 o 07-28 wlasnos¢ Parafia
(Tilia cordata R
zymsko-
Katolicka
Dec. RL-op- Rozp. Nr 3 Woj. | Bolechowice
8311/89/67 Krakow. z dn. dziatka 40 przed
PWRN w 30.01.1997 r. bramag skalng
120616- srodio 1967- | Krakowie z dn. (Dz. Urz. Woj. Wawozu
007 07-28 | 28.07.1967 r. Krakow. Nr 5, Bolechowickiego,
poz. 13) whasnosc
samorzgdowa —
gmina Zabierzéw

12




Dec. RL-op- Rozp. Nr 3 Woj. | Bolechowice,
lipa 8311/108/67 Krakow. z dn. | dziatka 573 przy
120616- | drobnolistna 1967- PWRN w 30.01.1997 r. | drodze Zabierzow
008 (Tilia 08-14 | Krakowie zdn. (Dz. Urz. Wo. | - Bolechowice
cordata) 14.08.1967 . Krakow. Nr 5,
poz. 13)
Dec. RL-op- Rozp. Nr 3 Woj. | Bolechowice,
lipa 8311/81/71 Krakow. z dn. dziatka 174/1 w
120616- | drobnolistna 1971- | PWRNw 30.01.1997 r. parku powyzej
010 (Tilia 08-18 | Krakowie z dn. (Dz. Urz. Woj. dworu, witasnosé
cordata) 18.08.1971 r. Krakow. Nr 5, prywatna
poz. 13)
b.d. Rozp. Nr 3 Woj. | Bolechowice,
cyprysik Krakow. z dn. | dziatka 182 nad
120616- groszkowy bd 30.01.1997  r. | stawem, wlasnos¢
011 (Chamaecyp N (Dz. Urz. Woj. | Skarb Panstwa
aris pisifera) Krakow. Nr 5,
poz. 13)

9)
10)

11)
12)

13)

pomniki przyrody, o ktérych mowa w ust 2 pkt.8) podlegajg ochronie zgodnie z
aktami ustanawiajgcymi ich ochrone,

wyznacza sie nastepujgce kategorie terendw w obrebie, ktérych dominujaca
funkcjq jest ochrong systemu przyrodniczego:

a) tereny laséw i zadrzewien 1-15ZL, 1-14ZLA1,

b) tereny zieleni urzadzonej 1-3ZP,

c) tereny zieleni o funkcjach ekologicznej 1ZE, 3-47ZE,

d) tereny wéd powierzchniowych srédlgdowych 1-2WS, 4-33WS,

obowigzuje zachowanie powierzchni niezabudowanej zgodnie z ustaleniami dla
wydzielonych kategorii terenéw jako powierzchni biologicznie czynnej,
obowigzuje odsuniecie nowej zabudowy od granicy gruntéw lesnych, co najmniej
na odlegto$¢ 12 m,

zakaz postepowania z odpadami w sposOb zagrazajacy zanieczyszczeniem
waod, gleby i powietrza.

W zakresie ochrony wod ustanawia sie nastepujace zasady:

1)

2)

3)

4)

5)

dla catego obszaru objetego planem obowigzuje ochrona woéd Gtéwnego

Zbiornika Wod Podziemnych (GZPW 326 Krzeszowice-Pilica) przed dziataniami

zagrazajgcymi zasobom ilosciowym oraz jakosci wdd, ktérego ochrone

uwzglednia sie poprzez poszczegoélne ustalenia o przeznaczeniu terendw i

rozwigzaniach z zakresu infrastruktury technicznej,

obowigzuje zapewnienie ciggtosci istniejacych ciekdw, szczegdlnie na odcinkach

przecietych infrastrukturg drogowa,

w celu umozliwienia dostepu do wody w ramach powszechnego korzystania z

waod, zachowania funkcji ciggéw ekologicznych, umozliwienia administratorowi

ciekdw prowadzenia robot remontowych i konserwacyjnych wyznacza sie pasy

ochronne o szerokosci 15 m od linii brzegu Bolechéwki, Kluczwody, Kobylanki i

5 m od linii brzegu dla dziatek z istniejgcg zabudowg oraz dla innych ciekoéw - 5

m od linii brzegu,

w pasach ochronnych ciekéw obowigzuje:

a) mozliwos¢  prowadzenia robdét remontowych i konserwacyjnych,
zwigzanych z ochrong przeciwpowodziowg oraz w celu ochrony zabudowy
biologicznej cieku,

b) zakaz lokalizacji nowych obiektow innych niz urzgdzenia wodne,
urzadzenia infrastruktury drogowej, urzgdzenia infrastruktury technicznej z
zachowaniem ciggtosci ciekéw; grodzenie nieruchomosci wzdtuz cieku
zgodnie z przepisami z zakresu prawa wodnego; utrzymuje sie
dotychczasowe uzytkowanie terenu w tym istniejacych drég i ciggow
pieszych, sciezek rowerowych i infrastruktury technicznej,

obowigzuje utrzymanie istniejacych rowdéw (w tym nie wydzielonych na rysunku

planu) wraz z ich zabudowg biologiczng, z zapewnieniem ciggtosci istniejacych

rowéw, szczegolnie na odcinkach przecietych infrastrukturg drogowa,
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6) w pasie terenu o szerokosci 1,5 m wzdtuz rowdw melioracyjnych od gornej
krawedzi skarpy brzegowej ustala sie:

a)  mozliwos¢ prowadzenia robét remontowych i konserwacyjnych, zwigzanych
z ochrong przeciwpowodziowg i regulacjg stosunkéw wodnych oraz w celu
ochrony zabudowy biologicznej,

b) zakaz lokalizacji nowych obiektéw innych niz urzadzenia wodne,
urzadzenia infrastruktury drogowej, urzadzenia infrastruktury technicznej;
grodzenie nieruchomosci wzdtuz cieku zgodnie z przepisami z zakresu
prawa wodnego,

7) catlos¢ obszaru planu, potozona jest w strefie ochrony dla ujecia wody
powierzchniowej z rzeki Rudawy w zakresie terenu ochrony posredniej, ktérego
ochrone uwzglednia sie poprzez poszczegoélne ustalenia o przeznaczeniu
terendw i rozwigzaniach z zakresu infrastruktury technicznej,

8) dla strefy ochrony dla ujecia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy w zakresie
terenu ochrony posredniej obowigzujg zakazy, nakazy i ograniczenia ustalone
rozporzgdzeniem nr 1/2011 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy
ochronnej dla ujecia wody powierzchniowej z rzeki Rudawy na potrzeby
Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéow i Kanalizacji S.A. w Krakowie,
zmienionego Rozporzadzeniem nr 4/2011 z dnia 12 pazdziernika 2011 r. oraz
Rozporzadzeniem nr 2/2012 z dnia 18 lipca 2012 r.,

9) dziatalnos¢ inwestycyjng na terenie ochrony posredniej nalezy prowadzié
zgodnie z rozporzgdzeniem, o ktérych mowa w pkt.8),

10) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekdbw do gruntu i wdd
powierzchniowych oraz stosowania rozwigzan technicznych w zakresie
gospodarki wodno - Sciekowej, ktére mogtyby powodowaé dostawanie sie
zanieczyszczen do wod i gleby,

11) obowigzuje oczyszczanie zanieczyszczonych wod pochodzacych z trwatej
nawierzchni drog klasy 1-3KDZ i parkingéw w terenach 1-18U1, 1U2, 1-8MU;
dopuszcza sie do gromadzenia zanieczyszczonych wod opadowych w
szczelnych zbiornikach.

W zakresie ograniczania ucigzliwo$ci obiektéw obowigzujg nastepujace zasady:

1) zakaz lokalizacji nowych przedsiewzie¢c mogacych zawsze znaczaco
oddziatywaé na srodowisko, w rozumieniu przepiséw z zakresu oddziatywania na
srodowisko, za wyjatkiem dopuszczonych w planie w ramach przeznaczenia
podstawowego lub dopuszczalnego:

a) obiektow infrastruktury technicznej i drogowej,

b) drdég publicznych,

c) innych obiektéw stuzacych celom publicznym, w tym inwestycji celu
publicznego z zakresu tacznosci  publicznej i infrastruktury
telekomunikacyjne;j,

2) dla terenéw potozonych w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie obowigzujg
ponadto zakazy i warunki dotyczace lokalizacji przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko, ustalone Uchwatg nr XV/247/11 Sejmiku
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie Parku
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie (Dz. Urz. Woj. Matop.Nr.583 poz.6624),

3) w terenach 1-97MN1, 1-83MN2, 1-2MN3, 6-33MN3, 37-42MN3, 44MN3, 1-
10MN4, 1-8MU, dopuszcza sie lokalizowanie infrastruktury telekomunikacji o
nieznacznym oddziatywaniu,

4) emisja zanieczyszczen z lokalizowanych instalacji i urzadzen nie moze
powodowaé przekroczenia standardéw emisyjnych i standardéw jakosci
Srodowiska poza terenem, do ktérego inwestor posiada tytut prawny,

5) w zakresie ochrony przed hatasem tereny o symbolu:

a) 1-97MN1, 1-83MN2, 1-2MN3, 6-33MN3, 37-42MN3, 44MN3, 1-10MN4,
wskazuje sie w rozumieniu przepisbw o ochronie przed hatasem jako
tereny przeznaczone pod zabudowe mieszkaniowa,

b) 1-8MU, wskazuje sie w rozumieniu przepiséw o0 ochronie przed hatasem
jako tereny przeznaczone na cele mieszkaniowo- ustugowe,
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c) 1-6UP, wskazuje sie w rozumieniu przepisow o ochronie przed hatasem
jako tereny przeznaczone pod budynki zwigzane ze statym Ilub
czasowym pobytem dzieci i miodziezy,

d) 1-5US wskazuje sie w rozumieniu przepisdow o ochronie przed hatasem
jako tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

e) dla pozostatych terendéw wyznaczonych w planie nie wskazuje sie w
rozumieniu przepisow o ochronie przed hatasem kategorii w tym zakresie.

W zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizujgcym zwigzanym z obiektami

elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi  obowigzujg zasady dotyczace

zaopatrzenia w energie elektryczng, budowy i lokalizacji urzadzen, sieci infrastruktury
elektroenergetycznej oraz zasady budowy i lokalizacji urzadzen, sieci infrastruktury
telekomunikacji okre$lone w planie.

W zakresie ochrony przeciwpozarowej i przeciwdziatania nadzwyczajnym zagrozeniom

dla wszystkich kategorii terenéw obowigzuje:

1) zapewnienie pokrycia zapotrzebowania na wode dla celdéw przeciwpozarowych,
przez istniejacy i rozbudowywany system zaopatrzenia w wode,

2) nowo projektowane przewody wodociggowe projektowane jako sieci hydrantowe
powinny by¢ wyposazone w hydranty zewnetrzne,

3) dopuszcza sie wykorzystanie drég publicznych dla przejazdu pojazdéw w celu
zabezpieczenia przeciwpozarowego.

W zakresie przeciwdziatania nadzwyczajnym zagrozeniom, w szczegdlnosci ochrony

przed ruchami masowymi:

1) ustala sie, na podstawie danych PIG, tereny predysponowane do wystepowania
ruchéw masowych, oznaczone na rysunku planu,

2) na terenach predysponowanych do wystepowania ruchéw masowych budowa
obiektéw budowlanych moze nastgpi¢ wytgcznie po trwatym ustabilizowaniu
terenu z zastosowaniem odpowiednich metod technicznych ustalonych w
projekcie geotechnicznym odpowiednio do kategorii geotechnicznej, w
rozumieniu przepisbw w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

W granicach obszaru objetego planem nie wystepuja;

1) obszary i tereny gérnicze,

2) obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi.

§12.

Ustanawia sie strefe ochrony szczegdélnych wartosci przyrodniczych i

krajobrazowych o zasiegu oznaczonym na rysunku planu w celu ochrony wartosci

przyrodniczych i krajobrazowych.

W zasiegu strefy ochrony szczegélnych wartosci przyrodniczych i

krajobrazowych obowigzujg nastepujace wymagania:

1) obowigzuje zachowanie i ksztattowanie réznorodnych form zieleni: urzadzone;,
nieurzadzonej, terendw laséw, zieleni nadrzecznej, terenéw rolnych,

2) nakazuje sie zachowanie i ochrone punkoéw i ciaggdéw widokowych,

3) obowigzuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy, z wytgczeniem terendw
przeznaczonych pod zabudowe.

IV. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkéw, débr kultury wspétczesnej
i krajobrazu kulturowego

§ 13.

Wskazuje sie obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkéw, oznaczone na rysunku

planu, ktére podlegajg ochronie prawnej zgodnie z wymaganiami przepiséw odrebnych.

Do zabytkow, o ktérych mowa w ust. 1, nalezg nastepujgce obiekty:

1) Bolechowice - kosciot parafialny p.w. $8. Piotra i Pawta z cmentarzem
przykoscielnym — nr rejestru [A-261/M],

2) Bolechowice - dwér z otoczeniem parkowym — nr rejestru [A-652/M],
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3) Ujazd - zespot dworski: oficyna, czworak, obora, stodofa, piwniczka, ogrod- nr
rejestru [A-464/M].

Zasady i wymagania ochrony obiektoéw zabytkowych wymienionych w ust. 2:

1) ochrona pefna istniejacej substancji zabytkowej, obiektéw kubaturowych,
obiektéw matej architektury, zieleni,

2) zakaz umieszczania nos$nikow reklamowych na obiektach zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytkéw,

3) nie dopuszcza sie lokalizacji wiez urzgdzen telekomunikacyjnych na obiektach
zabytkowych, o ktérych mowa w ust.2,

4) projekty dotyczace przeksztatcen obiektow zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytkéw i zmian w zagospodarowaniu terenu wymagajq postepowania zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

§ 14.

Ustanawia sie ochrone obiektow zabytkowych, wpisanych do gminnej ewidencji

zabytkdw, oznaczonych na rysunku planu:

1) w Bolechowicach:

a) kostnica w zespole kosciota p.w. $S. Piotra i Pawia,
b) oficyna w zespole dworskim, obecnie apteka,
c) park krajobrazowy w zespole dworskim,
d) dom (dziatka nr ew. 70),
e) dom w zagrodzie (dziatka nr ew. 532),
f) stodota w zagrodzie (dziatka nr ew. 532),
2) w Brzeziu:
a) park dworski krajobrazowy,
b) dom (dziatka nr ew. 343),
c) dom (dziatka nr ew. 256),
d) dom (dziatka nr ew. 248),
e) dom (dziatka nr ew. 73),
f) spichlerz, wkasnos¢ Instytut Zootechniki w Balicach, zaktad w Brzeziu,
3) w Ujezdzie:
a) dom (dziatka nr ew.36),
4) w Zelkowie:
a) kapliczka,
b) stodota (dziatka nr ew.404).

W zakresie ochrony obiektéw zabytkowych wymienionych w ust. 1 ustala sie

nastepujace zasady i wymagania ich ochrony:

1) utrzymuje sie obiekty wymienione w ust.1 i zakazuje sie przeksztaicen
powodujacych  obnizenie  wartosci  historycznych,  estetycznych  lub
architektonicznych obiektéw, z zastrzezeniem pkt 4,

2) dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe oraz zmiane funkcji obiektéw pod
warunkiem, ze dziatania te nie spowodujg utraty cech stylowych obiektéw,
gabarytu bryty, ksztattu dachu i detalu architektonicznego,

3) przy przebudowie obiektéw zabytkowych, zgodnie z zakresem dziatah
inwestycyjnych, dopuszcza sie poprawe standardu wyposazenia w infrastrukture
techniczna,

4) ochrona uktadu i kompozyciji zieleni parku krajobrazowego oraz zakaz usuwania
drzew, z wyjatkiem cie¢ sanitarnych w celu wymiany drzewostanéw,

5) projekty dotyczace przeksztatcen obiektu zabytkowego lub jego rozbidrki oraz
przeksztatcen i zmian w zagospodarowaniu terenu wymagajg postepowania
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§ 15.

Ustanawia sie ochrone w zakresie débr kultury zabytkowych kapliczek, krzyzy i krzyza
upamietniajgcego miejsce cmentarza epidemicznego z XIX w. wraz z drzewostanem,
oznaczonych na rysunku planu, ze wzgledu na ich wartosci kulturowe.

Ustala sie nastepujace zasady i wymagania ochrony oraz zagospodarowania obiektow,
0 ktérych mowa w ust. 1:
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1) utrzymuje sie obiekt zabytkowy wraz z istniejgcym drzewostanem,

2) zakazuje sie przeksztatcen powodujacych obnizenie wartosci historycznych i
estetycznych obiektu i ich bezposredniego otoczenia, w tym zastosowania jako
materiatow wykonczeniowych plastykowych listew typu ,siding”,

3) dopuszcza sie prowadzenie robét budowlanych polegajacych na konserwacii i
rewaloryzacji obiektu pod warunkiem, Zze dziatania te nie spowodujg utraty cech
stylowych obiektu,

4) projekty dotyczace przeksztatceh obiektu zabytkowego oraz prace wycinkowe
drzewostanu wymagajg postepowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

§ 16.

W granicach obszaru objetego planem nie wystepujg zabytki nieruchome inne niz
wymienione, wymagajace okreslenia zasad ich ochrony.
W granicach obszarow objetych planem nie wystepujg obiekty dobr kultury
wspotczesnej wymagajace okreslenia zasad ich ochrony.

§17.

Wskazuje sie strefe $cistej ochrony konserwatorskiej obejmujacg obiekty
zabytkowe i tereny, ktére podlegajg ochronie prawnej zgodnie z wymaganiami
przepiséw odrebnych, oznaczong na rysunku planu:

1) w Bolechowicach: obszar zespotu dworskiego i zespotu kosciota p.w. $S. Piotra i
Pawta wraz z otoczeniem,

2) w Ujezdzie: zespdt dworski.

W granicach strefy scistej ochrony konserwatorskiej w dostosowaniu do terenu

objetego planem obowigzujg nastepujace wymagania:

1) ochrona petna istniejacej substancji zabytkowej, w szczegdlnosci, obiektéw
kubaturowych, historycznego uktadu drég, obiektdw matej architektury i zatozeh
zieleni,

2) dopuszcza sie przebudowe obiektéw pod warunkiem, ze nie spowoduje sie
obnizenia wartosci historycznych, estetycznych i architektonicznych tych
obiektéw oraz zapewni sukcesywng ich odnowe,

3) utrzymuje sie istniejace wspotczesne obiekty budowlane z dopuszczeniem ich
przebudowy i rozbudowy, pod warunkiem Zze nie spowoduje to obnizenia
wartosci estetycznych i architektonicznych tych obiektéw,

4) w zespofach dworskich dopuszcza sie lokalizacie nowych obiektow
kubaturowych pod warunkiem, ze stanowi¢ bedg uzupetnienie lub kontynuacje
istniejacego uktadu przestrzennego i ze ksztattowanie formy architektonicznej
nastgpi w nawigzaniu do zasadniczych cech formy architektonicznej obiektow
historycznych i nie spowoduje obnizenia warto$ci kulturowych otoczenia tych

obiektow,
5) utrzymuje sie istniejgce zespoty zieleni z mozliwoscig uzupetniania zieleni,
6) projekty dotyczace przeksztatcen obiektow zabytkowych i zmian w

zagospodarowaniu terenu wymagajg postepowania zgodnie z przepisami w
zakresie ochrony zabytkow i opiece nad zabytkami.

§ 18.

W granicach obszaru planu wystepujg udokumentowane stanowiska archeologiczne:

1)  w Bolechowicach: 24 stanowisk archeologicznych o numerach:100-55/113,100-
55/114, 100-55/117, od 100-55/122 do 100-55/127, 101-55/17, 101-55/19, 101-
55/20 od 101-55/22 do 101-55/31, 100-55/356,

2) w Brzeziu: 8 stanowisk archeologicznych o numerach: od 101-55/34 do 101-
55/41,

3) wUjezdzie: 2 stanowiska archeologiczne o numerach: 101-55/32 i 100-55/33,

4)  w Zelkowie: 20 stanowisk archeologicznych o numerach:100-55/94 do 100-55/112
i 100-55/357.

Ustanawia sie strefe ochrony archeologicznej dla stanowisk archeologicznych wraz

z otoczeniem, oznaczong na rysunku planu.
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W celu ochrony wartosci naukowych i poznawczych stanowisk archeologicznych w
granicach strefy ochrony archeologicznej obowigzujg nastepujgce zasady i wymagania
ochrony:

1) nie dopuszcza sie przeksztatcania badz uzytkowania strefy ochrony
archeologicznej, ktére mogtoby powodowac degradacje ich wartosci uzytkowej
naukowej i kulturowej,

2) podejmowanie dziatan inwestycyjnych wymagajgcych prowadzenia robét
ziemnych w granicach strefy ochrony archeologicznej wymaga postepowania
zgodnie z przepisami w zakresie ochrony zabytkéw i opiece nad zabytkami.

V. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy w zakresie komunikacji
§ 19.

Ustala sie podstawowy uktad komunikacyjny obszaru planu, ktéry z uwzglednieniem

podziatu na drogi publiczne stanowia;

1) 1KDZ- droga zbiorcza, powiatowa nr 2128K w ciggu ulic: Zielona (Bolechowice),
Szlachecka (Brzezie), realizujgca powigzania zewnetrzne obszaru z terenami
otaczajacymi i obstugujace przylegte tereny,

2) 2-3KDZ- droga zbiorcza, powiatowa nr 2131K w ciggu ulic: Jana Pawta Il (Zelkow),
Winnica, Jurajska i Rodziny Poganéw (Bolechowice), realizujgca powigzania
zewnetrzne obszaru z terenami otaczajgcymi i obstugujace przylegte tereny,

3) 1-11KDL~- ulice lokalne, gminne, istniejace i o ustalonym przebiegu w planie,
realizujgce powigzania obszaru z terenami otaczajacymi i obstugujace przylegte
tereny,

4) 1-24KDD, 27KDD-ulice dojazdowe, gminne: istniejace i o ustalonym w planie
przebiegu, obstugujace tereny w obszarze planu.

Dopetnienie uktadu komunikacyjnego stanowig drogi wewnetrzne 1-41KDW i ciggi piesze

1-13KP o ustalonych w planie przebiegach oraz niewydzielone w planie istniejace dojazdy i

dojscia.

Uktad komunikacyjny na obszarze objetym planem moze by¢é rozbudowywany o

dojazdy niewydzielone i dojscia.

Budynki przy drogach powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci zgodnie z ustaleniami

planu.

Na rysunku planu oznaczono szlaki rowerowe, ktére nalezy prowadzi¢ jako trasy i

Sciezki rowerowe wydzielone lub bez segregacji ruchu pieszego i rowerowego.

Dopuszcza sie, mozliwos¢ poprowadzenia tras i sciezek rowerowych nieoznaczonych

na rysunku planu, jako:

1) pasy dla ruchu rowerowego wydzielone z chodnikéw lub jezdni,

2) ciagi pieszo-rowerowe bez segregacji ruchu pieszego i rowerowego.

Okresla sie zasady obstugi parkingowe;:

1) miejsca parkingowe dla pojazdéw mogg by¢ lokalizowane w terenach drog 1-
24KDD, 27KDD i 1-11KDL jako pasy i zatoki postojowe lub na terenach, na
ktoérych ustalono mozliwos¢ lokalizacji miejsc parkingowych,

2) z uwagi na istniejgcy stan zainwestowania obszaru objetego planem nie okres$la
sie wskaznikéw dotyczacych miejsc parkingowych dla poszczegdlnych rodzajéw
istniejgcych obiektow,

3) dla nowo realizowanych obiektéw obowigzuje zapewnienie minimalnej ilosci
miejsc parkingowych proporcjonalnej do liczby miejsc parkingowych z
uwzglednieniem stanowisk na karte parkingowa wg wskaznikéw okreslonych w
rozdz. 3.

Obstuga komunikacjg zbiorowg - jako integralna czes¢ systemu - funkcjonowaé bedzie

w Zelkowie i Bolechowicach w ulicach: Kosciuszki, Jana Pawta Il, Winnica, Jurajska,

Zielona, Rodziny Pogandéw oraz w Ujezdzie i Brzeziu w ulicach: Narodowa i

Szlachecka z zachowaniem istniejacych przystankéw.
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VI. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy w zakresie infrastruktury technicznej

§ 20.

Okresla sie ogdlne zasady obstugi obszaru objetego planem w zakresie infrastruktury

technicznej:

1)

2)

utrzymanie przebiegu istniejacych sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury
technicznej z mozliwoscig ich rozbudowy, przebudowy, remontu i przetozenia w
dostosowaniu do potrzeb i wystepujacych kolizji,

dopuszcza sie mozliwos¢ lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej w granicach terenéw 1-97MN1, 1-83MN2, 1-
2MN3, 6-33MN3, 37-42MN3, 44MN3, 1-10MN4, 1-8MU, 1-18U1, 1U2, 1-6UP, 1-
2UK, 1-5US, 1-4UT, 1RM/RU, 1RM, 1ZPU, 1-2ZC, 1-3ZP, 1-2PM, 1-3KDZ, 1-
11KDL, 1-24KDD, 27KDD, 1-41KDW, 1-13KP, 1-4K, 1-7W oraz w granicach
terenéw 1-39R, 1ZE, 3-47ZE, 1-2WS, 4-33WS o ile ich realizacja nie wymaga
uzyskania zgody na wytaczenie gruntéw rolnych z produkcji rolne;j.

§ 21.

Ustala sie nastepujace zasady przebudowy, rozbudowy i budowy zaopatrzenia w wode:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ustala sie

zaopatrzenie w wode w oparciu o istniejacy system wodociggu komunalnego
zasilanego z uje¢ wodnych na terenie Bolechowic, Brzezia, Zelkowa -Gacki i
Zelkowa oraz Burowa i Brzoskwini (nieobjetych niniejszym planem) oraz o
wlasne ujecia wody,

zapewnia sie mozliwos¢é rozbudowy i przebudowy funkcjonujagcego obecnie
systemu zaopatrzenia w wode dla pokrycia potrzeb bytowych, uzytkowych przy
uwzglednieniu przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego do zewnetrznego
gaszenia pozaru w powigzaniu z istniejaca siecig wodociggowa,

rozbudowa sieci wodociggowej oraz dodatkowe przytacza wodociggowe winny
nastgpi¢ w powigzaniu z istniejgca siecig wodociggowa,

dopuszcza sie do czasu realizacji rozbudowy sieci wodociggowe]
zaopatrzenie z indywidualnych studni,

nakazuje sie lokalizacje obiektéw liniowych urzadzen sieci wodociggowej
wzgledem zabudowy, obiektéw matej architektury i zadrzewien z zachowaniem
wymaganych odlegtosci dla umozliwienia dostepu i obstugi eksploatacyjnej,
wyposazenie nowo projektowanych sieci wodociggowych projektowanych jako
sieci hydrantowe w hydranty zewnetrzne zgodnie z przepisami i normami
obowigzujgcymi w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

§ 22.

nastepujace zasady przebudowy, rozbudowy i budowy odprowadzenia

sciekéw oraz wéd opadowych:

1)

2)

3)

4)

5)

odprowadzenie $Sciekbw w oparciu o istniejgcy zbiorczy system kanalizacji
sanitarnej, sprowadzajacy scieki z Bolechowic, Ujazdu i Brzezia do oczyszczalni
Ptaszéw oraz do oczyszczalni w Zelkowie scieki z Zelkowa i Bolechowic,
zapewnia sie odprowadzenie Sciekéw sanitarnych w oparciu o dotychczasowe
kanaty poprzez wykonywanie przytaczy kanalizacyjnych oraz lokalizowanie
nowych sieci kanalizacyjnych oraz urzadzen i obiektéw (pompownie, punkty
Zlewne),

tereny przeznaczone w planie na cele zabudowy winny by¢é wyposazone w
zbiorczg kanalizacje sanitarng realizowang z uwzglednieniem wymogow
obowigzujacych w strefie ochrony dla ujecia wody powierzchniowej z rzeki
Rudawy w zakresie terenu ochrony posrednie;j,

obowigzuje zakaz lokalizacji przydomowych oczyszczalni $ciekow z
odprowadzaniem sciekow do gruntu lub wod powierzchniowych,

dopuszcza sie lokalizacje nowych sieci kanalizacyjnych oraz urzadzen i
obiektéw (pompownie, punkty zlewne) w liniach rozgraniczajgcych drég i ulic
oraz w terenach istniejgcego i projektowanego zainwestowania, pod warunkiem,
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6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

ze nie beda one naruszac¢ innych ustalen planu oraz pod warunkiem zgodnosci z
przepisami odrebnymi,

obowigzuje zakaz wprowadzania sciekéw (nie ujetych w system kanalizacji) do
wod lub do gruntu, poza oczyszczonymi wodami opadowymi i roztopowymi, z
zastrzezeniem pkt 10,

obowigzuje uwzglednianie w zagospodarowaniu dziatki istniejgcych urzadzen
odwadniajacych drogi,

przyjmuje sie system odwodnienia terenu za pomocg kanalizacji deszczowej z
odprowadzeniem wéd opadowych do istniejgcych ciekdw powierzchniowych i
rowow,

odwodnienie drég powinno odbywac sie za pomocg systemu rowéw otwartych
badZz innych urzadzeh odwodnienia powierzchniowego z dopuszczeniem
zastosowania kanalizacji opadowej,

do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza sie odprowadzenie wod
opadowych do gruntu, okolicznych ciekdéw i rowdw,

wymagane jest w terenach 1-18U1, 1U2, retencjonowanie wod opadowych
przed ich wprowadzeniem do ciekdw, w zbiornikach retencyjnych z regulowanym
odptywem  gwarantujacym  nieprzekraczanie  chtonnosci  hydraulicznej
odbiornikéw wod opadowych, z zastrzezeniem § 11 ust 2 pkt 11,

wody opadowe ujete w systemy kanalizacyjne i pochodzace z
zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, place postojowe oraz
tereny ustug i produkcji), muszg przy wprowadzaniu do odbiornikéw spetniaé
wymagane parametry, w przeciwnym razie wymagajq podczyszczenia,
dopuszcza sie mozliwo$¢ odprowadzania wod opadowych i wprowadzania ich do
odbiornikéw lub do gruntu poza obszarem planu, w sposdb nie oddziatywujacy
niekorzystnie na warunki wodne gmin sasiednich,

nakazuje sie lokalizacje obiektéw liniowych i urzadzeh sieci kanalizacyjnej
wzgledem zabudowy, obiektéw matej architektury i zadrzewien z zachowaniem
wymaganych odlegtosci dla umozliwienia dostepu i obstugi eksploatacyjnej,

§ 23.

Ustala sie nastepujgce zasady przebudowy, rozbudowy i budowy zaopatrzenia w gaz:

1)

2)

3)

4)

5)

zrédiem zaopatrzenia w gaz pozostaje istniejgca stacja | stopnia w Wielkiej Wsi

z podstawowym gazociggiem zasilajagcym sredniego cisnienia DN 100 i dn 90PE

przebiegajacym przez Bolechowice oraz zasilajgca sie¢ gazociggdw sredniego

cisnienia:

a) Bolechowice: zasilane z gazociggu $redniego cisnienia DN 100 i
gazociggu dn 90 PE i potgczone z sieciami gazowymi Brzezia, Wieckowic i
Zabierzowa

b) Brzezie: zasilane gazociggiem dn 63 od strony Ujazdu oraz potaczone z
siecig gazowg od strony Bolechowic i Tomaszowic,

c) Ujazd: zasilany od gazociggu sredniego cisnienia DN 100 gazociggiem dn
90 PE i potaczony z sieciami gazowymi od strony Tomaszowic, Wielkiej
Wsi, Brzezia,

d) Zelkow: zasilany od gazociggu $redniego cisnienia DN 100.

zachowuje sie istniejacy i funkcjonujacy system zaopatrzenia w gaz przyjmujac,

ze bedzie on rozbudowywany dla zapewnienia dostawy gazu na cele

komunalne, grzewcze i technologiczne,

doprowadzenie gazu do nowych odbiorcéw nastgpi w oparciu o dotychczasowag

sie¢ gazowg oraz rozbudowe i przebudowe istniejacego systemu zasilania w gaz

funkcjonujgcego na obszarze objetym planem oraz poza tym obszarem, z

zastosowaniem nowych technologii,

dopuszcza sie lokalizacje nowych sieci rozbiorczych w liniach rozgraniczajacych

drog i w terenach istniejagcego i projektowanego zainwestowania, pod

warunkiem, ze nie bedg one naruszac innych ustalen planu oraz pod warunkiem
zgodnosci z przepisami odrebnymi,

zachowuje sie jako wiodacg metode — dystrybucje gazu technikg sredniego

cisnienia; dopuszcza sie stosowanie lokalnych stacji redukcyjnych Il stopnia lub

punktow redukcyjnych, ktére mogg by¢ lokalizowane przy scianach budynkéw
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6)

lub w ich pomieszczeniach technicznych nie powodujac kolizji z istniejgcym i
projektowanym zagospodarowaniem, odpowiednio do przepiséw odrebnych,

dla gazociagdéw, przy ustalaniu lokalizacji projektowanych budowli, urzadzen i
drég, nakazuje sie zachowanie odlegtosci podstawowych jako stref
kontrolowanych, zgodnie przepisami odrebnymi.

§ 24.

Ustala sie nastepujace zasady przebudowy, rozbudowy i budowy zaopatrzenia w energie

elektryczna:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

zrédtem zaopatrzenia w energie elektryczng pozostaje istniejgca sie¢ sredniego
napiecia, wyprowadzona ze stacji elektroenergetycznej 110/SN ,Zabierzéw”,
zaopatrzenie odbiorcéw energii elektrycznej ze stacji transformatorowych SN/nn,
poprzez budowe i rozbudowe linii elektroenergetycznych $redniego i niskiego
napiecia oraz lokalizacje nowych stacji transformatorowych SN/nn wraz z ich
wigczeniem do sieci Sredniego napiecia, w celu zapewnienia pokrycia potrzeb na
energie elektryczna,

obowigzuje nakaz kablowania nowo budowanych, rozbudowywanych i

przebudowywanych linii elektroenergetycznych sredniego i niskiego napiecia,

przyjmuje sie utrzymanie linii napowietrznej elektroenergetycznej wysokiego
napiecia 220 kV Siercza - Lubocza, Siercza- Klikowa oraz dwutorowej linii
napowietrznej elektroenergetycznej wysokiego napiecia 110kV  relacji

Krzeszowice-Lubocza, Zabierzow-Pradnik,

wzdtuz istniejgcych i projektowanych linii i obiektéw elektroenergetycznych

nalezy pozostawic:

a) dla linii napowietrznej wysokiego napiecia 220 kV Siercza - Lubocza,
Siercza- Klikowa —pas technologiczny o szerokosci 50 m (po 25 m z
kazdej strony osi trasy linii),

b) dla linii napowietrznej wysokiego napiecia 110 kV relacji Krzeszowice-
Lubocza, Zabierzéw-Pradnik — strefe techniczng o szerokosci 30 m (po 15
m z kazdej strony osi trasy linii),

c) dla linii napowietrznej $redniego napiecia 15 kV — strefe techniczng o
szerokosci 16 m (po 8 m z kazdej strony osi trasy linii),

d) dla linii napowietrznych niskiego napiecia - strefe techniczng o szerokosci
6 m (po 3 m z kazdej strony osi trasy linii),

e) dla linii kablowych $redniego i niskiego napiecia — strefe techniczng o
szerokosci 2 m (po 1 m z kazdej strony osi trasy linii),

f) dla transformatorowych stacji SN/nN strefe techniczng o szerokosci po 2,5
m z kazdej strony,

warunki zagospodarowania stref, o ktérych mowa w pkt 5) i lokalizacji obiektow

budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi polskimi normami,

strefy techniczne $redniego i niskiego napiecia nie zostaty wyznaczone

graficznie na rysunku planu; przy lokalizowaniu zabudowy i zagospodarowania

na dziatkach nalezy uwzgledni¢ istniejgce linie elektroenergetyczne wraz z ich
strefami, zgodnie z przepisami odrebnymi,

dopuszcza sie lokalizacje nowych sieci w liniach rozgraniczajacych drég i w

terenach istniejacego i projektowanego zainwestowania, pod warunkiem, ze nie

bedg one naruszaé¢ innych ustalen planu oraz pod warunkiem zgodnosci z

przepisami odrebnymi,

nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 15/0,4 kV nalezy wykonywac jako

stacje umieszczane wewnatrz obiektéw budowlanych, stupowe lub jako stacje

wolnostojace.

§ 25.

Ustala sie nastepujgce zasady obstugi w zakresie telekomunikaciji:

1)

zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomunikacji nastapi w oparciu o istniejacg
infrastrukture  telekomunikacyjng oraz poprzez rozbudowe urzadzen
infrastruktury i sieci telekomunikacyjnej, w tym inwestycji celu publicznego z
zakresu tgcznosci publicznej,
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2)

3)

4)

5)

6)

obowigzuje nakaz kanalizowania nowo budowanych, rozbudowywanych oraz
przebudowywanych linii sieci telekomunikacyjnej,

wskazuje sie jako zasade lokalizacje urzadzen infrastruktury telekomunikacji w
obiektach budowlanych lub jako wolnostojace obiekty i urzadzenia infrastruktury
teletechnicznej stanowigcej inwestycje z zakresu tacznosci publicznej,
lokalizowane zgodnie z zasadami okreslonymi dla poszczegdlnych terenéw, pod
warunkiem nie naruszania pozostatych ustalenn planu, z uwzglednieniem
wymogoéw wynikajacych z przepiséw odrebnych z zakresu wspierania rozwoju
ustug i sieci telekomunikacyjnych; lokalizacja infrastruktury nie moze powodowac
naruszenia przepisow odrebnych, zwtaszcza w zakresie ograniczeh wysokosci
obiektéw wynikajagcych z przepisbw Prawa lotniczego, rezerwatéw przyrody,
ochrony punktéw i ciggow widokowych, okreslonych na rysunku planu,

zakazuje sie lokalizacji obiektéw infrastruktury technicznej, w tym
telekomunikacyjnej takich jak wieze, maszty, na ktérych instalowane sg anteny
nadawcze, w obszarach, w ktérych taki zakaz wynika z przepiséw odrebnych: w
obszarze rezerwatu przyrody ,Dolina Kluczwody” i rezerwatu przyrody ,Wawo6z
Bolechowicki”,

dopuszcza sie prowadzenie kablowych sieci telekomunikacyjnych oraz
lokalizacje szaf z urzadzeniami infrastruktury telekomunikacji w obrebie linii
rozgraniczajacych istniejacych i projektowanych drég,

w obrebie terendw 1-97MN1, 1-83MN2, 1-2MN3, 6-33MN3, 37-42MN3, 44MN3,
1-10MN4, 1-8MU, obowigzujg ograniczenia w zakresie lokalizacji obiektéw
infrastruktury telekomunikacyjnej okreslone w §11 .

§ 26.

Ustala sie nastepujaca zasady zaopatrzenia w ciepto:

1)
2)

3)

ogrzewanie nowych obiektéw budowlanych przez indywidualne systemy
grzewcze,

do celéw grzewczych nalezy stosowaé rozwigzania techniczne i media grzewcze
ograniczajgce emisje zanieczyszczen do srodowiska poprzez stosowanie energii
elektrycznej lub paliw ekologicznych niskoemisyjnych lub alternatywnych zrédet
energii,

dopuszcza sie zasilanie przez lokalne kottownie, spetniajgce warunki okreslone
w pkt. 2.

§ 27.

1. Ustala sie zasady gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z systemem
gospodarki odpadami komunalnymi przyjetym w gminie przy uwzglednieniu ustalen
Planu Gospodarki Odpadami Wojewddztwa Matopolskiego.

Ustala sie usuwanie odpaddéw niebezpiecznych i zwigzanych z dziatalnoscig

gospodarczg zgodnie z przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

Obowigzuje nakaz wyposazenia poszczegdlnych nieruchomosci w urzadzenia do

gromadzenia odpaddw.

Rozdziat 3

Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania
poszczegdlnych kategorii terenéw

§ 28.

1. Wyznacza sie Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z ustugami
oznaczone na rysunku planu symbolem 1-97MN1.

1)

Ustala sie przeznaczenie terenéw 1-97MN1:

przeznaczenie podstawowe:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne,
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2)

b) zabudowa =zagrodowa, zwigzana =z obstugg gruntéw rolnych i
agroturystyka, wytacznie w terenach 1MN1, 3-4MN1, 10MN1, 14MN1, 22-
25MN1, 28-32MN1, 37-39MN1, 42-44MN1, 52-53MIN1, 61-63 MN1, 67-
71MN1, 73MN1 , 85-97MN1,

przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa ustugowa,

b) budynki i urzadzenia gospodarstw ogrodniczych,

c) obiekty i rekreacyjno-sportowe,

d) budynki gospodarcze, garaze, wiaty,

e) dojazdy niewydzielone, miejsca parkingowe, ciggi piesze,

f) obiekty matej architektury, ogrodzenia, zielen urzadzona,

a) obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury techniczne;j.

Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-
97MN1:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

obowigzuje lokalizacja budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
wolnostojacej oraz zakaz lokalizacji w zabudowie blizniaczej lub szeregowej;
garaze i budynki gospodarcze moga by¢ lokalizowane jako wolnostojace,
wbudowane lub przybudowane do budynkéw,
zabudowa ustugowa, o ktérych mowa w ust.2 pkt.2 lit. a) moze byc¢ lokalizowana
na dzialce z budynkiem mieszkalnym Ilub na odrebnej dzialce jako
przybudowana do budynku mieszkalnego lub jako wolnostojgce obiekty,
dozwolony zakres ustug obejmuje ustugi niesprzeczne z przeznaczeniem terenu
pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng oraz zagrodowg i stanowigce
dziatalno$¢ nieucigzliwg, a w szczegdlnosci  ustugi z zakresu handlu,
gastronomii, administracji niepublicznej, edukacji, turystyki, obstugi bankowej i
ustug finansowych, ustug prawnych, projektowych, ochrony zdrowia i
opiekunczych oraz ustug rzemieslniczych, z wytgczeniem ustug mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, okreslonych w przepisach
odrebnych,
lokalizowanie ustug o ktérych mowa w ust.2 pkt.2 lit. a) w terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, nie moze stwarza¢ ucigzliwo$ci
wykraczajgcej poza granice terenu do ktérego posiadany jest tytut prawny,
taczna powierzchnia zabudowy terendw wykorzystywanych w ramach
przeznaczenia, o ktérym mowa w ust.2 pkt.2 lit. a)-c), nie moze przekroczy¢ 50%
powierzchni dziatki budowlanej mozliwej do zabudowy, zgodnie z maksymalnym
wskaznikiem powierzchni zabudowy; warunku tego nie stosuje sie w przypadku
lokalizowania wolnostojgcych obiektéw ustugowych na odrebnych dziatkach,
obiekty budowlane przeznaczenia dopuszczalnego wymienione w ust.2, pkt. 2,
lit. b) nie moga powodowaé w obrebie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
przekraczania standardow jakosci srodowiska,
maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:
a) tereny 1-56MN1, 58-70MN1, 72-73MN1, 78-79MN1, 85-94MN1- 40%,
b) teren 57MN1- 20%,
c) tereny 71MN1, 74-77MN1, 80-84MN1, 95-97MN1- 50%,
wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) tereny 1-97MN1 z wytgczeniem terenéw 71MN1, 74-77MN1, 80-84MN1,

95-97MN1:

- minimalny wskaznik— 0,1,

- maksymalny wskaznik -0,35,
b)  tereny 71MN1, 74-77MN1, 80-84MN1, 95-97MN1:

- minimalny wskaznik— 0,2,

- maksymalny wskaznik -0,6,
minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynne;:
a) tereny 1-56MN1, 58-70MN1, 72-73MN1, 78-79MN1, 85-94MN1- 50%,
b) teren 57MN1- 70%,
c) tereny 71MN1, 74-77MN1, 80-84MN1, 95-97MN1- 40%,
wymagana minimalna ilos¢ miejsc parkingowych dla nowo realizowanych
obiektow, ktére powinny by¢é zapewnione w granicach dziatki budowlanej jako
naziemne miejsca parkingowe lub w garazu:
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11)

12)

a)

b)

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkalnej w
zabudowie zagrodowej — co najmniej 1 miejsce parkingowe na 1 lokal
mieszkalny,

dla zabudowy ustugowej z zakresu handlu, gastronomii, administracji
niepublicznej, edukacji, turystyki, obstugi bankowej i ustug finansowych,
ustug prawnych, projektowych, ochrony zdrowia oraz ustug
rzemieslniczych - co najmniej 5 miejsc parkingowych na 100 m?2
powierzchni uzytkowej (z wylaczeniem powierzchni pomocnicze;:
magazynowej, socjalnej, technicznej), nie mniej niz 2 miejsca parkingowe,
dla zabudowy ustug z zakresu ustug opiekunczych - co najmniej 2 miejsca
parkingowe na 10 zatrudnionych, nie mniej niz 2 miejsca parkingowe,

dla zabudowy mieszkaniowej z ustugami- zbilansowana odpowiednio do
lit. a)-c),

wyznacza sie, dla zabudowy okreslonej w lit. b)-d), koniecznosé
zapewnienia stanowisk na karte parkingowg — w ramach wskazanej liczby
miejsc parkingowych: min. 4% liczby miejsc postojowych przeznaczonych
dla danej zabudowy i nie mniej niz 1 stanowisko,

forma architektoniczna zabudowy musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

a)

b)

c)

d)

e)

maksymalna wysokos¢ budynkéw mieszkalnych i mieszkalnych 2z
ustugami, ustugowych -9 m, i nie moze przekraczaé 2 kondygnaciji
nadziemnych,

maksymalna wysoko$¢ budynkdéw gospodarczych, garazowych, wiat i
obiektéw matej architektury — 6 m,

maksymalna wysokos¢ pozostatych obiektéw budowlanych- 9 m, za
wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej, dla ktérych ustala sie,
maksymalng  wysokos¢ -16m, z  wylaczeniem  stupdw  linii
elektroenergetycznej 110 kV,

maksymalne wysokosci, o ktérych mowa w lit. a)-c) winny uwzgledniac
ustalenia § 7 ust.2 pkt.1,

w zakresie gabarytu: szerokos¢ elewacji frontowej budynku, znajdujace;j
sie¢ od strony frontu dziatki winna stanowi¢ co najmniej potowe jego
wysokosci, z wytgczeniem istniejacej zabudowy w przypadku przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy,

dachy nowej i nadbudowywanej zabudowy: dwuspadowe, wielospadowe,
symetryczne, o jednakowym kacie nachylenia gtéwnych potaci (dtuzszych)
37°-45°, z mozliwos$cig do$wietlenia, z zastrzezeniem lit. g)-h),

dopuszcza sie dla budynkéw ustugowych o wysokosci 1 kondygnacji,
stosowanie dachow dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu 25 °do
30°,

dachy budynkéw gospodarczych i garazy jednospadowe, dwuspadowe,
wielospadowe o0 kacie nachylenia potaci 37- 45° dopuszcza sie dla
budynkéw gospodarczych i garazy o wysokosci do 4,5 m stosowanie
dachéw pfaskich o nachyleniu do 12°,

kolorystyka pokrycia dachéw powinna byé utrzymana w kolorze
ciemnoczerwonym, brgzowym, zielonobragzowym, grafitowym; dopuszcza
sie stosowanie innej kolorystyki pokry¢ dachowych w przypadku realizacji
budynkéw gospodarczych lub garazowych z dachem ptaskim, dopuszcza
sie stosowanie pokrycia roslinnego na dachach,

do wykohczenia elewacji stosowaé materialy typu: tynk w jasnych
odcieniach, kamien, cegta, klinkier, drewno; obowigzuje zakaz stosowania
materiatéw odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzujgcych oraz
nisko standardowych materiatdw wykonczeniowych (takich jak: blacha
falista i trapezowa, siding).

obowigzuje urzgdzanie pasow zieleni o charakterze izolacyjnym wzdtuz granic
dziatki w wypadku lokalizacji zabudowy ustugowej w sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowe;.
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§ 29.

Wyznacza sie Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na
rysunku planu symbolem 1-83MN2.
Ustala sie przeznaczenie terenéw 1-83MN2:

1)
2)

przeznaczenie podstawowe:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne,

przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa ustugowa,

b) obiekty i rekreacyjno-sportowe,

c) budynki gospodarcze, garaze, wiaty,

d) dojazdy niewydzielone,, miejsca parkingowe, ciagi piesze,
e) obiekty matej architektury, ogrodzenia, zielen urzadzona,
f) obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury techniczne;j.

Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-
83MN2:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

obowigzuje lokalizacja budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
wolnostojacej oraz zakaz lokalizacji w zabudowie blizniaczej lub szeregowej;
garaze i budynki gospodarcze moga by¢ lokalizowane jako wolnostojace,
wbudowane lub przybudowane do budynkéw,
zabudowa ustugowa, o ktérych mowa w ust.2 pkt.2 lit. a) moze byc¢ lokalizowana
na dzialce z budynkiem mieszkalnym jako przybudowana do budynku
mieszkalnego lub jako wolnostojgce obiekty,
dozwolony zakres ustug obejmuje ustugi niesprzeczne z przeznaczeniem terenu
pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng i stanowigce dziatalnosc
nieucigzliwg, a w szczegolnosci z zakresu handlu detalicznego, gastronomii,
nieucigzliwe ustugi dla ludnosci, w tym ustugi rzemieslnicze, z wytgczeniem
ustug mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, okreslonych
w przepisach odrebnych,
lokalizowanie ustug o ktérych mowa w ust.2 pkt.2 lit. a) w terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, nie moze stwarza¢ ucigzliwosci wykraczajacej
poza granice terenu do ktérego posiadany jest tytut prawny,
taczna powierzchnia zabudowy terenéw 1-7MN2, 10-17MN2, 19-24MN2, 26-
29MN2, 31-46MN2, 48-71MN2, 75-76MN2, 78-83MN2 wykorzystywanych w
ramach przeznaczenia o ktérym mowa w ust.2 pkt.2 lit. a)-c), nie moze
przekroczy¢ 50% powierzchni dziatki budowlanej mozliwej do zabudowy,
zgodnie z maksymalnym wskaznikiem powierzchni zabudowy; warunku tego nie
stosuje sie w przypadku lokalizowania wolnostojgcych obiektéw ustugowych na
odrebnych dziatkach,
taczna powierzchnia zabudowy terenéw 8-9MIN2, 18MN2, 25MN2, 30MN2,
47MN2, 72MN2 wykorzystywanych w ramach przeznaczenia, o ktérym mowa w
ust.2 pkt.2 lit. a)-c), nie moze przekroczyé 30% powierzchni dziatki budowlanej
mozliwej do zabudowy, zgodnie z maksymalnym wskaznikiem powierzchni
zabudowy; warunku tego nie stosuje sie w przypadku lokalizowania
wolnostojacych obiektéw ustugowych na odrebnych dziatkach,
maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:
a) tereny 1-7MN2, 10-17MN2, 19-24MN2, 26-29MN2, 31-46MN2, 48-71MN2,
83MN2- 40%,
b)  tereny 8-9MN2, 18MN2, 25MN2, 30MN2, 47MN2, 72MN2 - 20%,
c) tereny 75-76MN2, 78-82MN2 - 50%,
wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) tereny 1-83MN2 z wylgczeniem terenéw 76MN2, 78-79MN2:
- minimalny wskaznik— 0,1,
- maksymalny wskaznik -0,35,
b) tereny 76MN2, 78-79MN2:
- minimalny wskaznik— 0,2,
- maksymalny wskaznik -0,6,
minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynne;:
a) tereny 1-7MN2, 10-17MN2, 19-24MN2, 26-29MN2, 31-46MN2, 48-71MN2,
83MN2 - 50%,
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b)
c)

tereny 8-9MN2, 18MN2, 25MN2, 30MN2, 47MN2, 72MN2 - 70%,
tereny 75-76MN2, 78-82MN2 - 40%,

10) wymagana minimalna ilo§¢ miejsc parkingowych dla nowo realizowanych
obiektow, ktére powinny byé zapewnione w granicach dziatki budowlanej jako
naziemne miejsca parkingowe lub w garazu:

a)

b)

d)

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — co najmniej 1 miejsce
parkingowe na 1 lokal mieszkalny,

dla zabudowy ustugowej z zakresu handlu detalicznego, gastronomii,
nieucigzliwe ustugi dla ludnosci, w tym ustugi rzemieslnicze - co najmniej 2
miejsca parkingowe na 50 m? powierzchni uzytkowej (z wytaczeniem
powierzchni pomocniczej: magazynowej, socjalnej, technicznej), nie mniej
niz 2 miejsca parkingowe,

dla zabudowy mieszkaniowej z ustugami- zbilansowana odpowiednio do
lit. a)-b),

wyznacza sie, dla zabudowy okredlonej w lit. b)-c), koniecznos¢
zapewnienia stanowisk na karte parkingowg — w ramach wskazanej liczby
miejsc parkingowych: min. 4% liczby miejsc postojowych przeznaczonych
dla danej zabudowy i nie mniej niz 1 stanowisko,

11) forma architektoniczna zabudowy musi spetniaé¢ nastepujace wymagania:

a)

b)

c)

d)

e)

maksymalna wysokos¢ budynkéw mieszkalnych i mieszkalnych z
ustugami, ustugowych -9 m, i nie moze przekracza¢ 2 kondygnacji
nadziemnych,

maksymalna wysokos¢ budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat i
obiektéw matej architektury — 6 m,

maksymalna wysokos¢ pozostatych obiektéw budowlanych- 9 m, za
wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej, dla ktérych ustala sie,
maksymalng  wysoko$¢ -16m, z wylgczeniem  stupdw linii
elektroenergetycznej 220 kV,

maksymalne wysokosci, o ktérych mowa w lit. a)-c) winny uwzglednia¢
ustalenia § 7 ust.2 pkt.1

w zakresie gabarytu: szerokos¢ elewacji frontowej budynku, znajdujacej
sie od strony frontu dziatki winna stanowi¢ co najmniej potowe jego
wysokosci, z wytagczeniem istniejgcej zabudowy w przypadku przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy,

dachy nowej i nadbudowywanej zabudowy: dwuspadowe, wielospadowe,
symetryczne, o jednakowym kacie nachylenia gtéwnych potaci (dtuzszych)
37°-45°, z mozliwoscig dos$wietlenia, z zastrzezeniem lit. g)-h),

dopuszcza sie dla budynkéw ustugowych o wysokosci 1 kondygnacii,
stosowanie dachéw dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu 25 °do
30°,

dachy budynkéw gospodarczych i garazy jednospadowe, dwuspadowe,
wielospadowe o kacie nachylenia potaci 37-45° dopuszcza sie dla
budynkéw gospodarczych i garazy o wysokosci do 4,5 m stosowanie
dachéw ptaskich o nachyleniu do 12°,

kolorystyka pokrycia dachéw powinna by¢ utrzymana w kolorze
ciemnoczerwonym, brgzowym, zielonobrgzowym, grafitowym; dopuszcza
sie stosowanie innej kolorystyki pokry¢ dachowych w przypadku realizacji
budynkéw gospodarczych lub garazowych z dachem ptaskim, dopuszcza
sie stosowanie pokrycia roslinnego na dachach,

do wykonczenia elewacji stosowaé materialy typu: tynk w jasnych
odcieniach, kamien, cegta, klinkier, drewno; obowigzuje zakaz stosowania
materiatéw odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzujgcych oraz
nisko standardowych materiatdw wykonczeniowych (takich jak: blacha
falista i trapezowa, siding).

§ 30.

1. Wyznacza sie Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na
rysunku planu symbolem 1-2MN3, 6-33MN3, 37-42MN3, 44MN3.
2. Ustala sie przeznaczenie terenéw 1-2MN3, 6-33MN3, 37-42MN3, 44MN3:
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1)
2)

przeznaczenie podstawowe:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne,

przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty i rekreacyjno-sportowe,

b) budynki gospodarcze, garaze, wiaty,

c) dojazdy niewydzielone, miejsca parkingowe, ciggi piesze,
d) obiekty matej architektury, ogrodzenia, zielen urzadzona,
e) obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury techniczne;j.

Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-
2MN3, 6-33MN3, 37-42MN3, 44MN3:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

obowigzuje lokalizacja budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie

wolnostojacej oraz zakaz lokalizacji w zabudowie blizniaczej lub szeregowej;

garaze i budynki gospodarcze moga by¢ lokalizowane jako wolnostojace,
wbudowane lub przybudowane do budynkéw,

taczna powierzchnia zabudowy terendw wykorzystywanych w ramach

przeznaczenia o ktérym mowa w ust.2 pkt.2 lit. a), nie moze przekroczyé 25%

powierzchni dziatki budowlanej mozliwej do zabudowy, zgodnie z maksymalnym

wskaznikiem powierzchni zabudowy,

maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:

a)  tereny 9MN3, 17MN3, 19MN3, 22MN3, 38MN3- 30%,

b) tereny 1-2MN3, 6-33MN3, 37-42MN3, 44MN3 z wylaczeniem terenéw
9MN3, 17MN3, 19MN3, 22MN3, 38MN3- 20%,

wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) minimalny wskaznik - 0,1,

b) maksymalny wskaznik - 0,35,

minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynne;j:

a)  tereny 9MN3, 17MN3, 19MN3, 22MN3, 38MN3- 60%,

b) tereny 1-2MN3, 6-33MN3, 37-42MIN3, 44MN3, z wylaczeniem terenéw
9MN3, 17MN3, 19MN3, 22MN3, 38MN3- 70%,

wymagana minimalna ilos¢ miejsc parkingowych dla nowo realizowanych

obiektow, ktére powinny by¢é zapewnione w granicach dziatki budowlanej jako

naziemne miejsca parkingowe lub w garazu:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — co najmniej 2 miejsca
parkingowe na 1 lokal mieszkalny,

forma architektoniczna zabudowy musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) maksymalna wysokos¢ budynkéw mieszkalnych - 9 m, i nie moze
przekraczac 2 kondygnacje nadziemnych,

b) maksymalna wysoko$¢ budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat i
obiektéw matej architektury — 6 m,

c) maksymalna wysokos¢ pozostatych obiektéw budowlanych- 9 m, za
wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej, dla ktérych ustala sie,
maksymalng  wysokos¢ -16m, z wylgczeniem  stupdw linii
elektroenergetycznej 220 kV,

d) maksymalne wysokosci, o ktérych mowa w lit. a)-c) winny uwzglednia¢
ustalenia § 7 ust.2 pkt.1,

e) w zakresie gabarytu: szerokos¢ elewacji frontowej budynku, znajdujace;
sie od strony frontu dziatki winna stanowi¢ co najmniej potowe jego
wysokosci, z wytagczeniem istniejgcej zabudowy w przypadku przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy,

f) dachy nowej i nadbudowywanej zabudowy: dwuspadowe, wielospadowe,
symetryczne, o jednakowym kacie nachylenia gtéwnych potaci (diuzszych)
37°-45°, z mozliwo$cig dodwietlenia, z zastrzezeniem lit. g),

a) dachy budynkéw gospodarczych i garazy jednospadowe, dwuspadowe,
wielospadowe o0 kacie nachylenia potaci 37-45° dopuszcza sie dla
budynkéw gospodarczych i garazy o wysokosci do 4,5 m stosowanie
dachéw ptaskich o nachyleniu do 12°,

h) kolorystyka pokrycia dachéw powinna by¢ utrzymana w kolorze
ciemnoczerwonym, brgzowym, zielonobrgzowym, grafitowym; dopuszcza
sie stosowanie innej kolorystyki pokry¢ dachowych w przypadku realizacji
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budynkéw gospodarczych lub garazowych z dachem ptaskim; dopuszcza
sie stosowanie pokrycia roslinnego na dachach,

i) do wykonczenia elewacji stosowa¢ materiaty typu: tynk w jasnych
odcieniach, kamien, cegta, klinkier, drewno; obowigzuje zakaz stosowania
materiatéw odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzujgcych oraz
nisko standardowych materiatéw wykonczeniowych (takich jak: blacha
falista i trapezowa, siding).

§ 31.

Wyznacza sie Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na
rysunku planu symbolem 1-10MN4.
Ustala sie przeznaczenie terenéw 1-10MN4:

1)
2)

przeznaczenie podstawowe:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne,

przeznaczenie dopuszczalne:

a) budynki gospodarcze, garaze, wiaty,

b) dojazdy niewydzielone, miejsca parkingowe, ciggi piesze,
c) obiekty matej architektury, ogrodzenia, zielen urzadzona,
d) obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury techniczne;j.

Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-
10MN4:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

obowigzuje lokalizacja budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie

wolnostojacej oraz zakaz lokalizacji w zabudowie blizniaczej lub szeregowej;

garaze i budynki gospodarcze moga by¢ lokalizowane jako wolnostojace,
wbudowane lub przybudowane do budynkéw,

taczna powierzchnia zabudowy terendw wykorzystywanych w ramach

przeznaczenia o ktérym mowa w ust.2 pkt.2 lit. a), nie moze przekroczy¢ 15%

powierzchni dziatki budowlanej mozliwej do zabudowy, zgodnie z maksymalnym

wskaznikiem powierzchni zabudowy,

maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:

a) tereny 1-2MN4, 6MN4, 8-10MN4 - 30%,

b) tereny 3-5MN4, 7MN4 - 20%,

wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) minimalny wskaznik— 0,1,

b) maksymalny wskaznik -0,35,

minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynne;j:

a) tereny 1-2MN4, 6MN4, 8-10MN4 - 60%,

b) tereny 3-5MN4, 7MN4- 70%,

wymagana minimalna ilos¢ miejsc parkingowych dla nowo realizowanych

obiektow, ktére powinny byé zapewnione w granicach dziatki budowlanej jako

naziemne miejsca parkingowe lub w garazu:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — co najmniej 2 miejsca
parkingowe na 1 lokal mieszkalny,

forma architektoniczna zabudowy musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) maksymalna wysokos¢ budynkéw mieszkalnych - 9 m, i nie moze
przekraczac 2 kondygnacje nadziemnych,

b) maksymalna wysoko$¢ budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat i
obiektéw matej architektury — 6 m,

c) maksymalna wysokos$¢ pozostatych obiektéw budowlanych- 9 m, za
wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej, dla ktérych ustala sie,
maksymalng wysokos$c¢ -16 m,

d) w zakresie gabarytu: szerokos¢ elewacji frontowej budynku, znajdujacej
sie od strony frontu dziatki winna stanowi¢ co najmniej potowe jego
wysokosci, z wytagczeniem istniejgcej zabudowy w przypadku przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy,

e) dachy nowej i nadbudowywanej zabudowy: dwuspadowe, wielospadowe,
symetryczne, o jednakowym kacie nachylenia gtéwnych potaci (diuzszych)
37°-45°, z mozliwoscig doswietlenia, z zastrzezeniem lit. f),
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f) dachy budynkéw gospodarczych i garazy jednospadowe, dwuspadowe,
wielospadowe o kacie nachylenia potaci 37-45° dopuszcza sie dla
budynkéw gospodarczych i garazy o wysokosci do 4,5 m stosowanie
dachéw ptaskich o nachyleniu do12°,

a) kolorystyka pokrycia dachéw powinna by¢ utrzymana w kolorze
ciemnoczerwonym, brgzowym, zielonobrgzowym, grafitowym; dopuszcza
sie stosowanie innej kolorystyki pokry¢ dachowych w przypadku realizacji
budynkéw gospodarczych lub garazowych z dachem ptaskim; dopuszcza
sie stosowanie pokrycia roslinnego na dachach,

h) do wykonczenia elewacji stosowa¢ materiaty typu: tynk w jasnych
odcieniach, kamien, cegta, klinkier, drewno; obowigzuje zakaz stosowania
materiatéw odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzujgcych oraz
nisko standardowych materiatéw wykonczeniowych (takich jak: blacha
falista i trapezowa, siding).

§ 32.

Wyznacza sie¢ Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej oznaczone na rysunku

planu symbolem 1-8MU.

Ustala sie przeznaczenie terenéw 1-8MU:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne,

b) budynki ustugowe,

c) budynki mieszkalno-ustugowe,

d) obiekty i urzadzenia zwigzane z obstuga i ustugami dla produkciji rolniczej,
wytgcznie w terenie 6MU,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) budynki gospodarcze, garaze, wiaty,

b) dojazdy niewydzielone, miejsca parkingowe, ciggi piesze,
c) obiekty matej architektury, ogrodzenia, zielen urzadzona,
d) obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury techniczne;j.

Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-

SMU:

1) obowigzuje lokalizacja budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
wolnostojacej oraz zakaz lokalizacji w zabudowie blizniaczej lub szeregowej;
garaze i budynki gospodarcze moga by¢ lokalizowane jako wolnostojace,
wbudowane lub przybudowane do budynkéw,

2) dozwolony zakres ustug obejmuje ustugi niesprzeczne z przeznaczeniem terenu
pod zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng i stanowigce dziatalnosc
nieucigzliwg, a w szczegdlnosci ustugi z zakresu handlu detalicznego,
gastronomii, administracji niepublicznej, edukaciji, turystyki, obstugi bankowej i
ustugi finansowych, ustugi prawnych, projektowych, ochrony zdrowia i
opiekunczych, biura i lokale biurowe, ustugi publiczne oraz ustugi rzemiesinicze,
z wylaczeniem ustug mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, okreslonych w przepisach odrebnych,

3) lokalizowanie ustug o ktérych mowa w ust.2 pkt.1 lit. b)-c) w sasiedztwie terendw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie moze stwarza¢ ucigzliwosci
wykraczajgcej poza granice terenu do ktérego posiadany jest tytut prawny,

4) taczna powierzchnia zabudowy terendw wykorzystywanych w ramach
przeznaczenia o ktérym mowa w ust.2 pkt.2 lit. a), nie moze przekroczyé 25%
powierzchni dziatki budowlanej mozliwej do zabudowy, zgodnie z maksymalnym
wskaznikiem powierzchni zabudowy;

5) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:

a) tereny 1-6MU - 30%,
b) tereny 7-8MU - 40%,
6) wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) tereny 1-6MU:
- minimalny wskaznik— 0,2,
- maksymalny wskaznik -0,6,
b) tereny 7-8MU :
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7)

8)

9)

- minimalny wskaznik— 0,2,
- maksymalny wskaznik -0,8,

minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynne;j:

a) tereny 1-6MU - 60%,

b) tereny 7-8MU - 50%,

wymagana minimalna ilos¢ miejsc parkingowych dla nowo realizowanych

obiektow, ktére powinny byé zapewnione w granicach dziatki budowlanej jako

naziemne miejsca parkingowe lub w garazu:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — co najmniej 1 miejsca
parkingowe na 1 lokal mieszkalny,

b) dla zabudowy ustugowej z zakresu handlu detalicznego, gastronomii,
administracji  niepublicznej, turystyki, obstugi bankowej i ustug
finansowych, ustug prawnych, projektowych, ochrony zdrowia oraz ustug
rzemieslniczych - co najmniej 5 miejsc parkingowych na 100 m?2
powierzchni uzytkowej (z wylaczeniem powierzchni pomocnicze;:
magazynowej, socjalnej, technicznej), nie mniej niz 2 miejsca parkingowe,

c) dla zabudowy ustug z zakresu edukacji i ustug opiekunczych, biur i lokali
biurowych - co najmniej 2 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych, nie
mniej niz 2 miejsca parkingowe,

d) dla zabudowy ustug publicznych - co najmniej 1 miejsce parkingowe na
100 m? powierzchni uzytkowej (z wytaczeniem powierzchni pomocniczej:
magazynowej, socjalnej, technicznej) oraz 2 miejsca parkingowe na 10
zatrudnionych, nie mniej niz 2 miejsca parkingowe,

e) dla zabudowy mieszkaniowo- ustugowej- zbilansowana odpowiednio do lit.
b)-c),

f) wyznacza sie, dla zabudowy okreslonej w lit. b)-e), koniecznosé
zapewnienia stanowisk na karte parkingowg — w ramach wskazanej liczby
miejsc parkingowych: min. 4% liczby miejsc postojowych przeznaczonych
dla danej zabudowy i nie mniej niz 1 stanowisko,

forma architektoniczna zabudowy musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) maksymalna wysokos¢ budynkéw mieszkalnych i mieszkalnych z
ustugami, ustugowych - 9 m, i nie moze przekraczaé 2 kondygnacje
nadziemnych,

b) maksymalna wysoko$¢ budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat i
obiektéw matej architektury — 6 m,

c) maksymalna wysokos¢ pozostatych obiektéw budowlanych- 9 m, za
wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej, dla ktérych ustala sie,
maksymalng wysokos$c¢ -16 m,

d) maksymalne wysokosci, o ktérych mowa w lit. a)-c) winny uwzglednia¢
ustalenia § 7 ust.2 pkt.1,

e) w zakresie gabarytu: szerokos$¢ elewacji frontowej budynku, znajdujacej
sie od strony frontu dziatki winna stanowi¢ co najmniej potowe jego
wysokosci, z wytagczeniem istniejgcej zabudowy w przypadku przebudowy,
rozbudowy i nadbudowy,

f) dachy nowej i nadbudowywanej zabudowy: dwuspadowe, wielospadowe,
symetryczne, o jednakowym kacie nachylenia gtéwnych potaci (dtuzszych)
37°-45°, z mozliwoscig dodwietlenia, z zastrzezeniem lit. g)-h),

Q) dopuszcza sie dla budynkéw ustugowych o wysokosci 1 kondygnacii,
stosowanie dachéw dwuspadowych i wielospadowych o nachyleniu od 25
°do 30°,

h) dachy budynkéw gospodarczych i garazy jednospadowe, dwuspadowe,
wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 37-45° dopuszcza sie dla
budynkéw gospodarczych i garazy o wysokosci do 4,5 m stosowanie
dachéw ptaskich o nachyleniu do 12°,

i) kolorystyka pokrycia dachéw powinna by¢ utrzymana w kolorze
ciemnoczerwonym, brgzowym, zielonobrgzowym, grafitowym; dopuszcza
sie stosowanie innej kolorystyki pokry¢ dachowych w przypadku realizacji
budynkéw gospodarczych lub garazowych z dachem ptaskim, dopuszcza
sie stosowanie pokrycia roslinnego na dachach,
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10)

j) do wykonczenia elewacji stosowaé materialy typu: tynk w jasnych
odcieniach, kamien, cegta, klinkier, drewno; obowigzuje zakaz stosowania
materiatéw odblaskowych, o jaskrawych kolorach, fosforyzujgcych oraz
nisko standardowych materiatéw wykonczeniowych (takich jak: blacha
falista i trapezowa, siding).

obowigzuje urzgdzanie pasow zieleni o charakterze izolacyjnym wzdtuz granic

dziatki w wypadku lokalizacji zabudowy ustugowej w sasiedztwie zabudowy

mieszkaniowe;.

§ 33.

Wyznacza sie Tereny zabudowy ustugowej oznaczone na rysunku planu symbolami
1-18U1.
Ustala sie przeznaczenie terenéw 1-18U1:

1)

2)

przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa ustugowa,

b) zabudowa sktadowa, magazyny,

c) obiekty i urzadzenia obstugi komunikacji drogowej, z wylaczeniem stacji
paliw,

d) obiekty i urzadzenia zwigzane z obstuga i ustugami dla produkc;ji rolnicze;j,
wytgcznie w terenie 10U1, 13-15U1, 18U1,

przeznaczenie dopuszczalne:

a) lokale mieszkalne wytacznie dla obstugi i dozoru,

b) terenowe urzadzenia sportu i rekreacji w terenie 2U1,

c) budynki gospodarcze, garaze, wiaty

d) dojazdy niewydzielone, miejsca parkingowe, ciggi piesze,

e) obiekty matej architektury, ogrodzenia, zielen urzadzona,

f) obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury techniczne;j.

Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-

18U1:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

zabudowa ustugowa obejmuje ustugi lokalne i ponadlokalne (istniejace), w
szczegdblnosci z zakresu handlu detalicznego i hurtowego, centréw handlowych,
gastronomii, administracji i ustug biznesowych, edukac;ji, turystyki, obstugi
bankowej i ustugi finansowych, ustugi prawnych, projektowych, ochrony zdrowia i
opiekunczych, ustugi publiczne oraz ustugi rzemieslnicze,
lokalizowanie ustug w sasiedztwie terendw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, nie moze stwarza¢ ucigzliwosci wykraczajacej poza granice
terenu do ktérego posiadany jest tytut prawny,
taczna powierzchnia zabudowy terendw wykorzystywanych w ramach
przeznaczenia o ktérym mowa w ust.2 pkt.2 lit. a), nie moze przekroczy¢ 10%
powierzchni dziatki budowlanej mozliwej do zabudowy, zgodnie z maksymalnym
wskaznikiem powierzchni zabudowy,
maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:
a) tereny 1-4U1, 6-7U1, 9-10U1 - 50%,
b) tereny 5U1, 8U1 - 40%,
c) tereny 11-18U1 - 60%,
wskazniki intensywnosci zabudowy:
a) tereny 1-10U1:

- minimalny wskaznik— 0,1,

- maksymalny wskaznik -1,2,
b) tereny 11-18U1:

- minimalny wskaznik— 0,3,

- maksymalny wskaznik -1,5,
minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynne;:
a) tereny 1-4U1, 6-7U1, 9-10U1 - 30%,
b) tereny 5U1, 8U1 - 40%,
c) tereny 11-18U1 - 20%,
wymagana minimalna ilos¢ miejsc parkingowych dla nowo realizowanych
obiektow, ktére powinny byé zapewnione w granicach dziatki budowlanej jako
naziemne miejsca parkingowe lub w garazu:
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8)

9)

a)

b)

dla zabudowy ustugowej z zakresu handlu detalicznego i hurtowego,
centrow handlowych, administracji i ustug biznesowych, gastronomii,
turystyki, obstugi bankowej i ustugi finansowych, ustugi prawnych,
projektowych, ochrony zdrowia oraz ustug rzemieslniczych- co najmniej 5
miejsc parkingowych na 100 m? powierzchni uzytkowej (z wytgczeniem
powierzchni pomocniczej: magazynowej, socjalnej, technicznej), przy
czym dla obiektéw ustugowych o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100
m? - 2 miejsca parkingowe na 1 obiekt lub lokal,

dla zabudowy ustug z zakresu edukacji i ustug opiekunczych, - co
najmniej 2 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych, nie mniej niz 2
miejsca parkingowe,

dla zabudowy sktadowej, magazyndw, oraz zabudowy obstugi
komunikacji drogowej - co najmniej 4 miejsca parkingowe na 10
zatrudnionych, nie mniej niz 2 miejsca parkingowe,

dla zabudowy ustug publicznych - co najmniej 1 miejsce parkingowe na
100 m? powierzchni uzytkowej (z wytaczeniem powierzchni pomocniczej:
magazynowej, socjalnej, technicznej) oraz 2 miejsca parkingowe na 10
zatrudnionych, nie mniej niz 2 miejsca parkingowe,

dla lokali mieszkalnych— co najmniej 1 miejsce parkingowe na 1lokal,

dla obiektdéw zwigzanych z obstugq i ustugami dla produkgji rolniczej- nie
ustala sie ze wzgledu na specyfike sposobu zagospodarowania terenu,
wyznacza sie, dla zabudowy okre$lonej w lit. a)-d), koniecznos¢
zapewnienia stanowisk na karte parkingowg — w ramach wskazanej liczby
miejsc parkingowych: min. 4% liczby miejsc postojowych przeznaczonych
dla danej zabudowy i nie mniej niz 1 stanowisko,

forma architektoniczna zabudowy musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

a)

b)
c)

d)

e)

9)

h)

maksymalna wysokos¢ budynkéw ustugowych, obiektow sktadowych i
magazynow, obiektédw zwigzanych z obstugg i ustugami dla produkciji
rolniczej - 9 m, z zastrzezeniem lit. b),

w terenach 3U1, 5-6U1, 11-18U1 maksymalna wysokos¢ dla budynkéw
ustugowych, obiektéw sktadowych i magazynéw — 12m,

maksymalna wysokos¢ budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat i
obiektéw matej architektury — 6 m,

maksymalna wysokos¢ pozostatych obiektéw budowlanych- 9 m, za
wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej, dla ktérych ustala sie,
maksymalng  wysoko$¢ -16m z  wylgczeniem  stupow  linii
elektroenergetycznej 110kV,

maksymalne wysokosci, o ktérych mowa w lit. a)-d) winny uwzgledniaé¢
ustalenia § 7 ust.2 pkt.1,

dachy nowej i nadbudowywanej zabudowy: dwuspadowe, wielospadowe,
symetryczne, o jednakowym kacie nachylenia gtéwnych potaci (dtuzszych)
37°-45°, z zastrzezeniem lit. g)-h),

dopuszcza sie stosowanie dachéw dwuspadowych i  wielospadowych o
nachyleniu potaci dachowych od 12 °do 30° oraz dachdéw tukowych, z
zastrzezeniem pkt. h),

dopuszcza sie dla budynkéw gospodarczych i garazy o wysokosci do 4,5
m stosowanie dachow ptaskich o nachyleniu do 12°,

kolorystyka pokrycia dachéw spadowych powinna by¢ utrzymana w
kolorze ciemnoczerwonym, brgzowym, zielonobrgzowym, grafitowym;
dopuszcza sie stosowanie innej kolorystyki pokry¢é dachowych w
przypadku realizacji budynkéw gospodarczych lub garazowych z dachem
ptaskim, dopuszcza sie stosowanie pokrycia roslinnego na dachach,
obowigzuje zakaz stosowania materiatdw odblaskowych, o jaskrawych
kolorach, fosforyzujgcych oraz nisko standardowych materiatow
wykonczeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding).

w zakresie ochrony przed zagrozeniami srodowiska dla obiektéw i urzadzen
obstugi komunikacji, obowigzujg dodatkowe nakazy:

a)
b)

minimalizacja zagrozen wyciekiem paliw,
petna hermetyzacja systemu instalacji technologicznej z zastosowaniem
zabezpieczeh wod gruntowych i gruntu,
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c) oczyszczanie wod technologicznych z myjni oraz wéd opadowych i
roztopowych ujmowanych z utwardzonych i uszczelnionych powierzchni
lokalizacji obiektéw ustug motoryzaciji,

10) obowigzuje urzadzanie paséw zieleni o charakterze izolacyjnym wzdtuz granic
dziatki w wypadku lokalizacji zabudowy ustugowej w sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowe;.

§ 34.

Wyznacza sie Tereny zabudowy ustugowej oznaczone na rysunku planu symbolami

1U2.

Ustala sie przeznaczenie terenu 1U2:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa ustugowa, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedazy
powyzej 2000 m?,

b) zabudowa skfadowa i magazyny,

c) obiekty i urzadzenia obstugi komunikacji drogowe;j,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa produkcyjna wraz z zapleczem administracyjnym, socjalnym,

b) budynki gospodarcze, garaze, wiaty,

c) dojazdy niewydzielone, miejsca parkingowe, ciggi piesze,

d) obiekty matej architektury, ogrodzenia, zielen urzadzona,

e) obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury techniczne;j.

Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenu 1U2:

1) zabudowa ustugowa obejmuje ustugi lokalne i ponadlokalne, w szczegdélnosci z
zakresu handlu detalicznego i hurtowego, centréw handlowych, centrow
logistycznych, parkéw technologicznych, administracji i ustug biznesowych,
gastronomii, edukacji, turystyki, obstugi bankowej i ustugi finansowych, ustugi
prawnych, projektowych, ochrony zdrowia i ustug opiekunczych,

2) taczna powierzchnia zabudowy terendéw wykorzystywanych w ramach
przeznaczenia o ktérym mowa w ust.2 pkt.2 lit. a)-b), nie moze przekroczy¢ 40%
powierzchni dziatki budowlanej mozliwej do zabudowy, zgodnie z maksymalnym
wskaznikiem powierzchni zabudowy;

3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%,

4) wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) minimalny wskaznik— 0,3,

b) maksymalny wskaznik -1,75,

5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%,

6) wymagana minimalna ilos¢ miejsc parkingowych dla nowo realizowanych
obiektow, ktére powinny byé zapewnione w granicach dziatki budowlanej jako
naziemne miejsca parkingowe lub w garazu:

a) dla zabudowy ustugowej z zakresu handlu detalicznego i hurtowego,
centréow handlowych, gastronomii, turystyki, obstugi bankowej i ustugi
finansowych, administracji i ustug  biznesowych, ustugi prawnych,
projektowych, ochrony zdrowia - co najmniej 5 miejsc parkingowych na
100 m? powierzchni uzytkowej (z wytaczeniem powierzchni pomocniczej:
magazynowej, socjalnej, technicznej), przy czym dla obiektéw ustugowych
o powierzchni uzytkowej mniejszej niz 100 m? - 2 miejsca parkingowe na 1
obiekt lub lokal,

b) dla zabudowy ustugowej z zakresu centréw logistycznych, parkow
technologicznych, zabudowy sktadowej, zabudowy produkcyjnej wraz z
zapleczem administracyjnym, socjalnym oraz zabudowy obstugi
komunikacji drogowej - co najmniej 4 miejsca parkingowe na 10
zatrudnionych, nie mniej niz 2 miejsca parkingowe,

c) dla zabudowy ustug z zakresu edukacji i ustug opiekunczych, - co
najmniej 2 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych, nie mniej niz 2
miejsca parkingowe,

d) wyznacza sie, dla zabudowy okre$lonej w lit. a)-c), koniecznosé
zapewnienia stanowisk na karte parkingowg — w ramach wskazanej liczby
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miejsc parkingowych: min. 4% liczby miejsc postojowych przeznaczonych
dla danej zabudowy i nie mniej niz 1 stanowisko,
7) forma architektoniczna zabudowy musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) w terenie 1U2 maksymalna wysokosé, dla budynkéw ustugowych,
obiektoéw skfadowych i magazynow, obiekty produkcji, wytworczosci wraz
z zapleczem administracyjnym, socjalnym — 14m,

b) maksymalna wysokos¢ budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat i
obiektéw matej architektury — 6 m,

c) maksymalna wysokos$¢ pozostatych obiektéw budowlanych- 9 m, za
wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej, dla ktérych ustala sie,
maksymalng wysokos$¢ -16 m,

d) maksymalne wysokosci, o ktérych mowa w lit. a)-c) winny uwzglednia¢
ustalenia § 7 ust.2 pkt.1,

e) dachy nowej i nadbudowywanej zabudowy: dwuspadowe, wielospadowe,
symetryczne, o jednakowym kacie nachylenia gtéwnych potaci (diuzszych)
37°-45°, z zastrzezeniem lit. f)-g),

f) dopuszcza sie stosowanie dachéw dwuspadowych i wielospadowych o
nachyleniu potaci dachowych od 12 °do 30° oraz dachdw tukowych, z
zastrzezeniem pkt. h),

a) dopuszcza sie dla budynkdéw gospodarczych i garazy o wysokosci do 4,5
m stosowanie dachow ptaskich o nachyleniu do 12°,

h) kolorystyka pokrycia dachéw spadowych powinna by¢é utrzymana w
kolorze ciemnoczerwonym, brgzowym, zielonobrgzowym, grafitowym;
dopuszcza sie stosowanie innej kolorystyki pokry¢é dachowych w
przypadku realizacji budynkéw gospodarczych lub garazowych z dachem
ptaskim, dopuszcza sie stosowanie pokrycia roslinnego na dachach,

i) obowigzuje zakaz stosowania materiatow odblaskowych, o jaskrawych
kolorach, fosforyzujgcych oraz nisko standardowych materiatow
wykonczeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding).

8) w zakresie ochrony przed zagrozeniami srodowiska dla obiektow i urzadzen
obstugi komunikacji obowigzujg dodatkowe nakazy:

a) minimalizacja zagrozen wyciekiem paliw,

b) petna hermetyzacja systemu instalacji technologicznej z zastosowaniem
zabezpieczeh wod gruntowych i gruntu,

c) oczyszczanie wod technologicznych z myjni oraz wéd opadowych i
roztopowych ujmowanych z utwardzonych i uszczelnionych powierzchni
lokalizacji obiektéw ustug motoryzaciji,

d) obowigzuje zakaz emisji powodujacych przekroczenie obowigzujacych
standardéw jakosci $rodowiska poza terenem do ktérego posiadany jest
tytut prawny,

9) obowigzuje urzadzanie pasow zieleni o charakterze izolacyjnym wzdtuz granic
dziatki w wypadku lokalizacji zabudowy ustugowej w sasiedztwie zabudowy
mieszkaniowe;.

§ 35.

Wyznacza sie Tereny zabudowy ustug publicznych oznaczone na rysunku planu
symbolem 1-6UP.

Ustala sie przeznaczenie terenu 1-6UP:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa ustug publicznych z zakresu os$wiaty i wychowania, opieki
spotecznej i socjalnej, opieki zdrowotnej, kultury, bezpieczenstwa
publicznego,

b) obiekty sportu i rekreacji zwigzane z podstawowg funkcjg terenu,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa ustugowa,

b) budynki gospodarcze, garaze, wiaty,

c) dojazdy niewydzielone, miejsca parkingowe, ciggi piesze,

d) obiekty matej architektury, ogrodzenia, zielen urzadzona,

e) obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury techniczne;j.
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Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-

7UP:

1)
2)

3)

8)

9)

budynki, o ktéorych mowa w ust.2 pkt.1 — 2 mogg by¢ realizowane jako
jednofunkcyjne i wielofunkcyjne,

dozwolony zakres ustug obejmuje ustugi niesprzeczne z przeznaczeniem
podstawowym terenu i stanowigce dziatalnos$¢ nieucigzliwa, a w szczegdlnoéci
ustugi z zakresu handlu detalicznego, gastronomii, administracji niepublicznej,
turystyki, obstugi bankowej i ustug finansowych, ustug prawnych, projektowych,
ochrony zdrowia i opiekunczych,

taczna powierzchnia zabudowy terendw wykorzystywanych w ramach

przeznaczenia o ktérym mowa w ust.2 pkt.2 lit. a)-b), nie moze przekroczy¢ 30%

powierzchni dziatki budowlanej mozliwej do zabudowy, zgodnie z maksymalnym

wskaznikiem powierzchni zabudowy;

maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 60%,

wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) minimalny wskaznik -0,1,

b) maksymalny wskaznik -1,2,

minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej -30%,

wymagana minimalna ilos¢ miejsc parkingowych dla nowo realizowanych
obiektow, ktére powinny by¢ zapewnione w granicach dziatki budowlanej, jako
naziemne miejsca parkingowe lub w garazu - co najmniej 1 miejsce parkingowe
na 100 m? powierzchni uzytkowej (z wylaczeniem powierzchni pomocniczej:

magazynowej, socjalnej, technicznej) oraz 2 miejsca parkingowe na 10

zatrudnionych, nie mniej niz 2 miejsca parkingowe, z zastrzezeniem pkt 8,
wyznacza sie, dla zabudowy okreslonej w pkt 7, koniecznos¢ zapewnienia
stanowisk na karte parkingowg — w ramach wskazanej liczby miejsc
parkingowych: min. 4% liczby miejsc postojowych przeznaczonych dla danej
zabudowy i nie mniej niz 1 stanowisko,

forma architektoniczna zabudowy powinna spetniaé nastepujace wymagania:

a) maksymalna wysokos¢ budynkéw ustugowych i obiektéw sportu i
rekreacji— 12 m

b) maksymalna wysokos¢ budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat i
obiektéw matej architektury — 6 m,

c) maksymalna wysokos¢ pozostatych obiektéw budowlanych- 9 m, za
wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej, dla ktérych ustala sie,
maksymalng wysokos$¢ -16 m,

d) maksymalne wysokosci, o ktérych mowa w lit. a)-c) winny uwzgledniac
ustalenia § 7 ust.2 pkt.1,

e) w przypadku budynkdéw istniejacych, ktérych wysokos¢ przekracza
wielkosci, o ktérych mowa w lit. a) ich rozbudowa nie moze powodowaé
zwiekszenia istniejacych wysokosci,

f) dachy nowej i nadbudowywanej zabudowy: dwuspadowe, wielospadowe,
symetryczne, o jednakowym kacie nachylenia gtdéwnych pofaci
(dhuzszych) 37°-45°, z zastrzezeniem lit. g)-h),

a) dopuszcza sie stosowanie dachoéw dwuspadowych i wielospadowych o
nachyleniu pofaci dachowych od 12 °do 30° oraz dachéw fukowych, z
zastrzezeniem pkt. h),

h) dopuszcza sie dla budynkéw gospodarczych i garazy o wysokosci do 4,5
m stosowanie dachéw ptaskich o nachyleniu do12°,

i) kolorystyka pokrycia dachéw spadowych powinna by¢ utrzymana w
kolorze ciemnoczerwonym, brgzowym, zielonobrgzowym, grafitowym;
dopuszcza sie stosowanie innej kolorystyki pokry¢ dachowych w
przypadku realizacji budynkéw gospodarczych lub garazowych z dachem
ptaskim, dopuszcza sie stosowanie pokrycia roslinnego na dachach,

j) obowigzuje zakaz stosowania materiatéw odblaskowych, o jaskrawych
kolorach, fosforyzujacych oraz nisko standardowych materiatéw
wykonczeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding).
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§ 36.

Wyznacza sie Tereny kultu religijnego oznaczone na rysunku planu symbolami 1-

2UK.

Ustala sie przeznaczenie terenéw 1-2UK:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty kultu religijnego,

b) towarzyszgca zabudowa mieszkaniowa oraz administracja kosciota,

c) ustugi specjalistyczne zwigzane z kosciotami, a w szczegolnosci sale
spotkan, obiekty zwigzane z opiekg spoteczng, handel dewocjonaliami,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) budynki gospodarcze, garaze, wiaty,

b) dojazdy niewydzielone, miejsca parkingowe, ciggi piesze,

c) obiekty matej architektury, ogrodzenia, zielen urzadzona,

d) obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury techniczne;j.

Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-

2UK:

1) taczna powierzchnia zabudowy terendéw wykorzystywanych w ramach
przeznaczenia o ktérym mowa w ust.2 pkt.2 lit. a), nie moze przekroczyé 10%
powierzchni dziatki budowlanej mozliwej do zabudowy, zgodnie z maksymalnym
wskaznikiem powierzchni zabudowy;

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy 60%,

3) wskazniki intensywnosci zabudowy: nie ustala sie ze wzgledu na specyfike
zagospodarowania,

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej -25%,

5) wymagana minimalna ilos¢ miejsc parkingowych dla nowo realizowanych
obiektow, ktére powinny byé zapewnione w granicach dziatki budowlanej jako
naziemne miejsca parkingowe lub w garazu:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — co najmniej 1 miejsce
parkingowe na 1 lokal mieszkalny,

b) dla zabudowy ustugowej - co najmniej 2 miejsca parkingowe na 100 m?
powierzchni uzytkowej (z wylaczeniem powierzchni pomocnicze;:
magazynowej, socjalnej, technicznej),

c) dla obiektu kultu religijnego - co najmniej 1 miejsce parkingowe na 100 m2
powierzchni uzytkowej (z wytgczeniem powierzchni pomocniczej),

d) wyznacza sie, dla zabudowy okre$lonej w lit. b)-c), koniecznosé
zapewnienia stanowisk na karte parkingowg — w ramach wskazanej liczby
miejsc parkingowych: min. 4% liczby miejsc postojowych przeznaczonych
dla danej zabudowy i nie mnigj niz 1 stanowisko

6) forma architektoniczna zabudowy powinna spetniaé nastepujace wymagania:

a) dopuszcza sie indywidualng forme kosciotdw i obiektéw matej
architektury, z zastrzezeniem lit. b),

b) nie ustala sie maksymalnej wysokosci obiektu kultu religijnego, przy
czym wysoko$¢ obiektu kultu religiinego nie moze przekroczy¢
rzednych 383 -283 m m.n.p. odpowiednio do rysunku planu i musi
spetnia¢ wymagania
zwigzane z przepisami odrebnymi z zakresu Prawa lotniczego wraz z
rozporzgdzeniami wykonawczymi,

c) maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych, administracyjnych
kosciota oraz ustugowych —9 m,

d) maksymalna wysokos¢ budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat i
obiektéw matej architektury — 6 m,

e) maksymalna wysokos¢ pozostatych obiektéw budowlanych- 9 m, za
wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej, dla ktérych ustala sie,
maksymalng wysokos$¢ -16 m,

f) maksymalne wysokosci, o ktérych mowa w lit. ¢)-e) winny uwzgledniac
ustalenia § 7 ust.2 pkt.1,

a) geometria dachéw budynkéw o ktérych mowa w lit d)-f) powinna
zharmonizowana z formg architektoniczng obiektu sakralnego,
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h) kolorystyka pokrycia dachéw powinna byé utrzymana w kolorze
ciemnoczerwonym, brgzowym, zielonobrgzowym, zielonym, grafitowym;
dopuszcza sie stosowanie pokrycia roslinnego na dachach,

i) obowigzuje zakaz stosowania materiatdw odblaskowych, o jaskrawych
kolorach, fosforyzujacych oraz nisko standardowych materiatéw
wykonczeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding).

§ 37.

Wyznacza sie Tereny sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolem 1-

5US.

Ustala sie przeznaczenie terenéw 1-5US:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) boiska sportowe i terenowe urzgdzenia sportu i rekreac;ji,

b) murawy trawiaste, zadrzewienia i zakrzewienia,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty zaplecza techniczno - sanitarnego i administracyjnego zwigzanego
z obstugg urzadzen sportu i rekreacji, obiekty gastronomii,

b) przekrycia pneumatyczne lub lekkie konstrukcje przekrywajace boiska
sportowe oraz sztuczne nawierzchnie sportowe,

c) tymczasowe obiekty budowlane, w zakresie o ktérym mowa w ust.3 pkt.6,

d) dojazdy niewydzielone, miejsca parkingowe, ciggi piesze,

e) obiekty matej architektury, ogrodzenia, zielen urzadzona,

f) obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury techniczne.

Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-

5US:

1) budynki, o ktérych mowa w ust2 pkt. 2 mogg by¢ realizowane jako
jednofunkcyjne i wielofunkcyjne,

2) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 10%,

3) wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) minimalny wskaznik -0,02,

b) maksymalny wskaznik -0,2,

4) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej -80%,

5) wymagana minimalna ilos¢ miejsc parkingowych dla nowo realizowanych
obiektow , ktére powinny byé zapewnione w granicach dziatki budowlanej - co
najmniej 1 miejsce parkingowe dla autobusu i 5 miejsc parkingowych dla
samochodéw osobowych, z zastrzezeniem pkt 6,

6) wyznacza sie dla zabudowy okreslonej w ust.2 pkt 1 lit. a), koniecznosé
zapewnienia stanowisk na karte parkingowg — w ramach wskazanej liczby miejsc
parkingowych: min. 4% liczby miejsc postojowych przeznaczonych dla danej
zabudowy i nie mniej niz 1 stanowisko,

7) tymczasowe nowe obiekty budowlane jak: kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne oraz inne
przekrycia na azurowej konstrukcji jako okolicznosciowe urzadzenia przestrzeni
publicznej mogg by¢ instalowane wytacznie na czas trwania wystawy, pokazu
lub imprez,

8) forma architektoniczna zabudowy powinna spetniaé nastepujace wymagania:

a) maksymalna wysoko$¢ budynkéw o ktérych mowa w ust.2 pkt.2— 9 m,

b) maksymalna wysokos¢ budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat i
obiektéw matej architektury — 6 m,

c) maksymalna wysokos¢ pozostatych obiektéw budowlanych- 9 m, za
wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej, dla ktérych ustala sie,
maksymalng wysokos$¢ -16 m,

d) maksymalne wysokosci, o ktérych mowa w lit. a)-c) winny uwzglednia¢
ustalenia § 7 ust.2 pkt.1,

e) dachy nowej i nadbudowywanej zabudowy: dwuspadowe, wielospadowe,
symetryczne, o jednakowym kacie nachylenia gidwnych potaci
(dtuzszych) 37°-45°, z zastrzezeniem lit. f),
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9)
h)

dopuszcza sie stosowanie dachow dwuspadowych i wielospadowych o
nachyleniu potaci dachowych od 12 °do 30° oraz dachdw tukowych, z
zastrzezeniem pkt. g),

dopuszcza sie dla budynkéw gospodarczych i garazy o wysokosci do 4,5
m stosowanie dachéw ptaskich o nachyleniu do12°,

kolorystyka pokrycia dachoéw spadowych powinna by¢ utrzymana w
kolorze ciemnoczerwonym, brazowym, zielonobrgzowym, grafitowym;
dopuszcza sie stosowanie pokrycia roslinnego na dachach,

obowigzuje zakaz stosowania materiatéw odblaskowych, o jaskrawych
kolorach, fosforyzujacych oraz nisko standardowych materiatéw
wykonczeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding).

9) ustala sie mozliwo$¢ organizowania imprez masowych przy uwzglednieniu
obowigzujacych w tym zakresie przepiséw organizacji imprez masowych.

§ 38.

Wyznacza sie Tereny ustug turystyki i sportu, oznaczone na rysunku planu
symbolem 1-4UT.

Ustala sie przeznaczenie terenéw 1-4UT:

1) przeznaczenie podstawowe:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

budynki zakwaterowania turystycznego,

budynki ustug gastronomicznych,

terenowe urzadzenia rekreacji i sportu,

place zabaw dla dzieci,

Sciezki piesze i rowerowe,

zbiorniki wodne wraz z zabudowg biologiczna,

obiekty i urzadzenia zwigzane z obstuga i ustugami dla produkc;ji rolnicze;j,
wytgcznie w terenie 1UT i 3UT,

boiska sportowe w terenie 2UT,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a)
b)
c)

d)
e)
f)

lokale mieszkalne w terenach 1UT i 2UT,

budynki gospodarcze, garaze, wiaty,

obiekty zaplecza techniczno - sanitarnego i administracyjnego zwigzanego
z obstugg urzadzen sportu i rekreacji, przekrycia pneumatyczne lub lekkie
konstrukcje przekrywajgce boiska sportowe oraz sztuczne nawierzchnie
sportowe w terenie 2UT,

dojazdy niewydzielone, miejsca parkingowe, ciggi piesze,

obiekty matej architektury, ogrodzenia, zielen urzadzona,

obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury technicznej.

Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-

4UT:

1) budynki, o ktérych mowa w ust2 pkt. 2 mogg byé¢ realizowane jako
jednofunkcyjne i wielofunkcyjne,

2) taczna powierzchnia zabudowy terenéw wykorzystywanych w ramach
przeznaczenia o ktérym mowa w ust.2 pkt.2 lit. a)-c), nie moze przekroczy¢ 20%
powierzchni dziatki budowlanej mozliwej do zabudowy, zgodnie z maksymalnym
wskaznikiem powierzchni zabudowy;

3) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:

a)
b)

tereny 1-2UT, 4UT- 30%,
tereny 3UT - 40%,

4) wskazniki intensywnosci zabudowy:

a)

b)

tereny1-2UT, 4UT:

- minimalny wskaznik— 0,1,

- maksymalny wskaznik -0,35,
tereny 3UT:

- minimalny wskaznik— 0,2,

- maksymalny wskaznik -0,6,

5) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynne;:

a)
b)

tereny 1-2UT, 4UT - 60%,
tereny 3UT - 40%,
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6) wymagana minimalna ilos¢ miejsc parkingowych dla nowo realizowanej
zabudowy ustug, ktére powinny by¢ zapewnione w granicach dziatki budowlanej
jako naziemne miejsca parkingowe lub w garazu:

a)

b)
c)

d)

co najmniej 2 miejsca parkingowe na 100 m? powierzchni uzytkowej
obiektéw ustugowych o ktérych mowa w ust 2 pkt. 1 lit a), b) oraz
dodatkowo 2 miejsca parkingowe na 10 zatrudnionych;

dla lokali mieszkalnych— co najmniej 1 miejsce parkingowe na 1lokal,

dla obiektdéw zwigzanych z obstugq i ustugami dla produkgji rolniczej- nie
ustala sie ze wzgledu na specyfike sposobu zagospodarowania terenu,
wyznacza sie, dla zabudowy okreslonej w lit. a), koniecznos¢ zapewnienia
stanowisk na karte parkingowg — w ramach wskazanej liczby miejsc
parkingowych: min. 4% liczby miejsc postojowych przeznaczonych dla
danej zabudowy i nie mniej niz 1 stanowisko,

7) forma architektoniczna zabudowy powinna spetniaé¢ nastepujace wymagania:

a)

b)

9)

h)

maksymalna wysokos¢ budynkéw zakwaterowania turystycznego i ustug
gastronomii, obiektéw zwigzanych z obstugg i ustugami dla produkciji
rolniczej — 9 m i nie moze przekraczaé¢ 2 kondygnacji nadziemnych, a w
terenie 3UT-12m,

maksymalna wysokos¢ budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat i
obiektéw matej architektury — 6 m, w terenie 2UT powtoki pneumatyczne -
10 m,

maksymalna wysokos¢ pozostatych obiektéow budowlanych- 9 m, za
wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej, dla ktérych ustala sie,
maksymalng wysokos$c¢ -16 m,

w zakresie gabarytu: szerokos¢ elewacji frontowej budynku, znajdujacej
sie od strony frontu dziatki winna stanowi¢ co najmniej potowe jego
wysokosci, z wytgczeniem istniejacej zabudowy w  przypadku
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,

dachy nowej i nadbudowywanej zabudowy: dwuspadowe, wielospadowe,
symetryczne, o jednakowym  kacie  nachylenia  gtéwnych  potaci
(dtuzszych) 37°-45°, z mozliwoscig doswietlenia, z zastrzezeniem lit. f),
dachy budynkéw gospodarczych i garazy jednospadowe, dwuspadowe,
wielospadowe o kacie nachylenia potaci 37-45° dopuszcza sie dla
budynkéw gospodarczych i garazy o wysokosci do 4,5 m stosowanie
dachéw ptaskich o nachyleniu do12°,

w terenie 2UT dopuszcza sie stosowanie dachéw dwuspadowych i
wielospadowych o nachyleniu potaci dachowych od 12 °do 30° oraz dachéw
tukowych,

kolorystyka pokrycia dachéw powinna by¢ utrzymana w Kkolorze
ciemnoczerwonym, brgzowym, zielonobrgzowym, grafitowym; dopuszcza
sie stosowanie innej kolorystyki pokry¢ dachowych w przypadku realizacji
budynkéw gospodarczych lub garazowych z dachem ptaskim, dopuszcza
sie stosowanie pokrycia roslinnego na dachach,

obowigzuje zakaz stosowania materiatéw odblaskowych, o jaskrawych
kolorach, fosforyzujacych oraz nisko standardowych materiatéw
wykonczeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding).

§ 39.

Wyznacza sie Tereny zabudowy zagrodowej z terenami produkcji rolniczej
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 1RM/RU i Tereny zabudowy
zagrodowej oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 1RM.

Ustala sie przeznaczenie terenéw 1RM/RU i 1RM:

1) przeznaczenie podstawowe:

a)
b)

c)

obiekty i urzadzenia zwigzane z produkcjg rolng, hodowla, ogrodnictwem i
szkotkarstwem,

budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej, z zastrzezeniem ust.3 pkt
2),

obiekty zwigzane ze $wiadczeniem ustug agroturystycznych w terenie
1RM,
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2)

przeznaczenie dopuszczalne:

a) budynki gospodarcze, garaze, wiaty,

b) dojazdy niewydzielone, miejsca parkingowe, place manewrowe i
postojowe, ciagi piesze,

c) obiekty matej architektury, ogrodzenia, zielen urzadzona,

d) obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury techniczne;j.

Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terendow
1RM/RU i 1RM:

1)
2)

3)

8)

9)

10)

11)

w terenie 1RM budynki, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1 mogg by¢ realizowane
jako jednofunkcyjne i wielofunkcyjne,

w terenie 1RM/RU dopuszcza sie mozliwosé¢ budowy wytgcznie budynku
mieszkalnego w zabudowie zagrodowej oraz budynkéw zwigzanych z produkcjg
rolniczg prowadzong na tym terenie, zlokalizowanych w jednym kompleksie,
taczna powierzchnia zabudowy terendw wykorzystywanych w ramach
przeznaczenia o ktérym mowa w ust.2 pkt.2 lit. a), nie moze przekroczy¢ 30%
powierzchni dziatki budowlanej mozliwej do zabudowy, zgodnie z maksymalnym
wskaznikiem powierzchni zabudowy;

maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 20%,

wskazniki intensywnosci zabudowy:

a) minimalny wskaznik— 0,10,

b) maksymalny wskaznik -0,50,

minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej -60%,

wymagana minimalna ilos¢ miejsc parkingowych dla nowo realizowanych
obiektow- nie ustala sie ze wzgledu na specyfike sposobu zagospodarowania
terenu,

obowigzuje urzgdzanie pasow zieleni o charakterze izolacyjnym wzdtuz granic
dziatki w wypadku lokalizacji obiektéw i urzadzen produkcji rolnej w sgsiedztwie
zabudowy mieszkaniowej,

obowigzuje uszczelnianie powierzchni magazynowania i przechowywania
Srodkéw ochrony roélin oraz zakaz przechowywania tych srodkéw na terenach
otwartych,

sposOb zagospodarowania terenu musi uwzglednia¢ zapewnienie mozliwosci

gromadzenia odpaddéw przed ich wywozem w obrebie terenu lokalizacji obiektu z

zabezpieczeniem przed zagrozeniami zanieczyszczeniem wod i gruntu,

forma architektoniczna zabudowy powinna spetniaé nastepujace wymagania:

a) maksymalna wysoko$¢ budynkéw o ktérych mowa w ust.2 pkt.1— 9 m,

b) maksymalna wysokos¢ budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat i
obiektéw matej architektury — 6 m,

c) maksymalna wysokos¢ pozostatych obiektéw budowlanych- 9 m, za
wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej, dla ktérych ustala sie,
maksymalng wysokos$¢ -16 m,

d) dachy nowych i nadbudowywanych budynkéw: dwuspadowe
wielospadowe, symetryczne, o jednakowym kacie nachylenia gtéwnych
potaci (dtuzszych) 37°-45°, z mozliwoscig doswietlenia, z zastrzezeniem
lit. e)-f),

e) dopuszcza sie stosowanie dachow dwuspadowych i wielospadowych o
nachyleniu potaci dachowych od 12 °do 30° z wylaczeniem budynkdw
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, z zastrzezeniem pkt. f),

f) dachy budynkéw gospodarczych i garazy jednospadowe, dwuspadowe,
wielospadowe o kacie nachylenia potaci 37-45°, dopuszcza sie dla
budynkéw gospodarczych i garazy o wysokosci do 4,5 m stosowanie
dachéw ptaskich o nachyleniu do 12°,

a) kolorystyka pokrycia dachéw powinna by¢ utrzymana w Kkolorze
ciemnoczerwonym, brgzowym, zielonobrgzowym, grafitowym; dopuszcza
sie stosowanie innej kolorystyki pokry¢ dachowych w przypadku realizagji
budynkéw gospodarczych lub garazowych z dachem ptaskim, dopuszcza
sie stosowanie pokrycia roslinnego na dachach,

h) obowigzuje zakaz stosowania materiatéw odblaskowych, o jaskrawych
kolorach, fosforyzujacych oraz nisko standardowych materiatéw
wykonczeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding).
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§ 40.

Wyznacza sie Tereny zieleni urzadzonej z zespotem dworskim oznaczone na
rysunku planu symbolem 1ZPU.
Ustala sie przeznaczenie terenu 1ZPU:

1)

2)

przeznaczenie podstawowe pod:

a) budynki mieszkalne w zespole dworskim,

b) ustugi w zakresie hotelarstwa, gastronomii, kultury,

c) zatozenia zieleni wysokiej i niskiej, aleje i Sciezki spacerowe,
przeznaczenie dopuszczalne pod:

a) budynki gospodarcze, garaze, wiaty,

b) dojazdy niewydzielone, miejsca parkingowe, ciagi piesze,
c) obiekty matej architektury, ogrodzenia, zielen urzadzona,

d) obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury techniczne;j.

Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1ZPU:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

obowigzuje ochrona prawna i odnowa zespotu dworskiego oraz uktadu alejek

parkowych i kompozycji zieleni parku dworskiego,

dopuszcza sie przebudowe, rozbudowe oraz zmiane funkcji budynkéw w

zespole dworskim w drodze adaptacji istniejacej zabudowy zespotéw dworskich

do funkcji, o ktérych mowa w ust.2 pkt.1 lit. a) i b) pod warunkiem, ze dziatania te

nie spowodujg utraty cech stylowych obiektéw, gabarytu bryly, ksztattu dachu i

detalu architektonicznego,

taczna powierzchnia rozbudowy nie moze przekroczyé 30% powierzchni

wewnetrznej budynku,

zakaz usuwania drzew, z wyjatkiem cie¢ sanitarnych w celu wymiany

drzewostanodw,

nie ustala sie, ze wzgledu na specyfike funkcji terenu, maksymalnego i

minimalnego wskaznika intensywnosci zabudowy, wskaznika powierzchni

zabudowy oraz wskaznika powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej
wysokosci obiektow oraz wymaganej minimalnej ilosci miejsc postojowych,

forma architektoniczna zabudowy powinna spetnia¢ nastepujace wymagania

a) nakaz zachowania gabarytu wysokosci istniejgcych budynkoéw,

b) dachy przebudowywanej i rozbudowywanej zabudowy: dwuspadowe,
wielospadowe, symetryczne, o jednakowym kacie nachylenia gtéwnych
potaci (dtuzszych) 37°-45°,

c) kolorystyka pokrycia dachéw powinna by¢ utrzymana w kolorze
ciemnoczerwonym, brgzowym, zielonobrgzowym, grafitowym; dopuszcza
sie stosowanie innej kolorystyki pokry¢ dachowych w przypadku realizacji
budynkéw gospodarczych lub garazowych z dachem ptaskim, dopuszcza
sie stosowanie pokrycia roslinnego na dachach,

d) obowigzuje zakaz stosowania materiatow odblaskowych, o jaskrawych
kolorach, fosforyzujgcych oraz nisko standardowych materiatow
wykonczeniowych (takich jak: blacha falista i trapezowa, siding).

e) projekty dotyczace przebudowy, rozbudowy obiektéw zabytkowych i zmian
w zagospodarowaniu terenu wymagajg postepowania zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

§ 41.

Wyznacza sie Tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu symbolem 1-2ZC.
Ustala sie przeznaczenie terenéw 1-2ZC:

1)

2)

przeznaczenie podstawowe:

a) powierzchnie grzebalne, w tym kolumbaria,

b) zZielen urzadzona,

c) wewnetrzne ciggi komunikacyjne,

d) obiekty matej architektury zwigzanych z podstawowym przeznaczeniem
terenu,

e) parkingi dla obstugi cmentarza,

przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty kultu religijnego,
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b) obiekty gospodarczej obstugi cmentarza,
c) urzadzenia, sieci infrastruktury technicznej, stuzace obstudze cmentarza.

Ustala sie nastepujgce warunki zagospodarowania terenu:

1) obiekty, o ktérych mowa w ust.2 pkt.2) lit. a)-b) moga zajmowa¢ maksymalnie
20% powierzchni terenu w liniach rozgraniczajgcych,

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej -20%,

3) kolumbarium jako pojedynczy obiekt wolnostojacy nie powinno mie¢ dtugosci
wiekszej niz 5,0 mi wysokosci do 2,5 m; dopuszcza sie lokalizacje zespotu
takich obiektow,

4) maksymalna wysokos$¢ pozostatych obiektéw budowlanych i innych obiektéw
matej architektury - 6 m, za wyjatkiem obiektéw infrastruktury technicznej, dla
ktérych ustala sie, maksymalng wysokos$¢ -12m,

5) nie ustala sie, ze wzgledu na specyfike funkcji terenu, wskaznika powierzchni
zabudowy, maksymalnego i minimalnego wskaznika intensywnosci zabudowy
oraz geometrii dachow,

6) na etapie przygotowywania inwestycji i realizacji zagospodarowania terenu
nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajagce z odrebnej dokumentaciji
geotechnicznej,

7) utrzymuije sie istniejacy parking jako jednopoziomowy, lokalizowany na poziomie
terenu,

8) obowigzuje odwodnienie powierzchni parkingu polegajace na ujeciu wod
opadowych z odprowadzeniem do odbiornika po uprzednim podczyszczeniu.

§ 42.

Wyznacza sie¢ Tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1-

3ZP.

Ustala sie przeznaczenie terenéw 1-3ZP:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) ogolnodostepna zielen urzadzona,
b) obiekty matej architektury, ciagi piesze,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,

W terenach 1-3ZP obowigzuje zakaz zabudowy kubaturowe;.

Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-

3ZP:

1) istniejaca zielen przeznacza sie do zachowania,

2) obowigzuje ochrona krzyza upamieniajacego cmentarz choleryczny,

3) dopuszcza sie prace pielegnacyjne zieleni stuzace utrzymaniu stanu sanitarnego
oraz ksztattowania wartosci estetycznych i funkcjonalnych zieleni,

4) nie ustala sie, ze wzgledu na specyfike funkcji terenu, maksymalnego i
minimalnego wskaznika intensywnosci zabudowy, wskazZnika powierzchni
zabudowy oraz wskaznika powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej
wysokosci i gabarytow obiektow,

5) dopuszcza sie budowe nowych podziemnych sieci infrastruktury technicznej, pod
warunkiem petnej rekultywacji terenu po zakonczeniu prac.

§ 43.

Wyznacza sie Tereny przestrzeni publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem
1-3 PM.
Ustala sie przeznaczenie terenéw 1-3 PM:
1) przeznaczenie podstawowe;
a) komunikacja piesza z urzgdzeniami towarzyszacymi,
b) zieleh urzadzona wysoka i niska,
c) zbiorniki wodne wraz z obudowg biologiczna,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) parking, tereny komunikacji kotowe;j,
b) tymczasowe nowe obiekty budowlane jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
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pneumatyczne oraz inne przekrycia na azurowej konstrukcji jako
okolicznosciowe urzadzenia przestrzeni publicznej,

c) obiekty matej architektury,

d) obiekty, urzadzenia, sieci infrastruktury techniczne;j.

Ustala sie nastepujace sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-3

PM:

1)
2)

3)

4)

zakaz lokalizacji nowych obiektéw budowlanych,

ksztattowanie sposobu zagospodarowania terenu w granicach terenu 1-3 PM

powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) nawierzchnia chodnikow, komponowana z zastosowaniem
drobnowymiarowych elementéw,

b) obowigzuje ksztattowanie zieleni urzgdzonej w powigzaniu z przebiegiem
chodnikéw,

c) obowigzuje umieszczanie elementéw matej architektury i oswietlenia
o0 wysokich walorach estetycznych i funkcjonalnych oraz jednorodnej
formie plastycznej,

d) istniejacg zielen przeznacza sie do zachowania; dopuszcza sie prace
pielegnacyjne zieleni stuzgce utrzymaniu stanu sanitarnego oraz
ksztattowaniu wartosci estetycznych i funkcjonalnych,

e) dopuszcza sie wprowadzenie zréznicowanych rodzajéw zieleni, z
uwzglednieniem wprowadzenia jako czesci zieleni gatunkéw trwale
zielonych i wprowadzenia gatunkéw ozdobnych o zréznicowanych porach
kwitnienia,

f) obowigzuje urzgdzenie parkingu jako jednopoziomowego, lokalizowanego
na poziomie terenu

a) tymczasowe nowe obiekty budowlane jak: kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne oraz inne przekrycia na azurowej konstrukcji jako
okolicznosciowe urzadzenia przestrzeni publicznej mogg by¢ instalowane
wytgcznie na czas trwania wystawy, pokazu lub imprez,

nie ustala sie, ze wzgledu na specyfike funkcji terenu, maksymalnego i

minimalnego wskaznika intensywnosci zabudowy, wskazZnika powierzchni

zabudowy oraz wskaznika powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej
wysokosci i gabarytow obiektow.

§ 44.

Wyznacza sie¢ Tereny laséw, Tereny zalesien, oznaczone na rysunku planu
symbolem 1-15ZL i 1-14ZL1.
Ustala sie przeznaczenie terenéw 1-15ZL i 1-14ZLA1:

1)

2)

przeznaczenie podstawowe:

a) lasy,

b) tereny do zalesienia,

c) cieki, rowy,

przeznaczenie dopuszczalne:

a) budynki, budowle i urzadzenia zwigzane z gospodarka lesna,
b) drogi lesne,

Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-
15ZL i 1-14ZL1:

1)
2)

3)

4)

zachowanie pokrywy lesnej,

zagospodarowanie z zasadami okreslonymi w planach urzgdzania laséw,
z uwzglednieniem funkcji ochronnych,

nie dopuszcza sie do lokalizowania budynkéw nie zwigzanych z gospodarkg
lesng i tymczasowych obiektéw budowlanych,

nie ustala sie, ze wzgledu na specyfike funkcji terenu, wskaznika powierzchni
zabudowy, maksymalnego i minimalnego wskaznika intensywnosci zabudowy,
oraz wskaznika powierzchni biologicznie czynne;.
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§ 45.

Wyznacza sie Tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem 1- 39 R.
Ustala sie przeznaczenie terenéw 1- 39 R:

1)

2)

przeznaczenie podstawowe:

a) uprawy rolne,

b) zakrzewienia i zadrzewienia,

c) droga dojazdowa do gruntéw rolnych w terenie 39R,

d) zabudowa zagrodowa oraz budynki i urzgdzenia stuzace produkcji
rolniczej w terenie 2R,

przeznaczenie dopuszczalne:

a) nie kubaturowe urzadzenia stuzgce gospodarce rolnej, w tym urzadzenia
melioraciji,

b) dojazdy niewydzielone,

c) urzadzenia stuzace regulacji i utrzymaniu waéd,

d) obiekty, urzadzenia i sieci infrastruktury techniczne;.

Ustala sie nastepujace sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-36
39R:

1)
2)

3)

4)

zakaz lokalizacji nowych budynkéw, z zastrzezeniem pkt.3,

istniejaca zabudowe i urzadzenia utrzymuje sie z dopuszczeniem do przebudowy,

z zachowaniem ustalen, o ktérych mowa w § 39 ust.3 pkt 11; w zakresie

geometrii dachu dopuszcza sie kontynuacje istniejacej jego formy, z

zastrzezeniem pkt.3,

w terenie 2R dopuszcza sie utrzymanie mozliwosci lokalizacji wytacznie budynku

mieszkalnego w zabudowie zagrodowej oraz budynkéw i urzadzen stuzgcych

produkcji rolniczej prowadzonej na tym terenie, zlokalizowanych w jednym
kompleksie w pasie terenu okreslonego nieprzekraczalnymi liniami na rysunku
planu,

w terenie 2R w zasiegu, o ktérym mowa w pkt.3) utrzymuje sie nastepujace

sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy:

a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy - 30%,

b)  wskazniki intensywnosci zabudowy:

—  minimalny wskaznik— 0,10,
—  maksymalny wskaznik -0,60,

c) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej -60%,

d) wymagana minimalna ilos¢ miejsc parkingowych dla nowo realizowanych
obiektow- nie ustala sie ze wzgledu na specyfike sposobu
zagospodarowania terenu,

e) obowigzuje urzadzanie paséw zieleni o charakterze izolacyjnym wzdtuz
granic dziatki w wypadku lokalizacji obiektéw i urzadzen produkcji rolnej w
sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;j,

f) obowigzuje uszczelnianie powierzchni magazynowania i przechowywania
srodkéw ochrony roslin oraz zakaz przechowywania tych srodkéw na
terenach otwartych,

Q) sposéb zagospodarowania terenu musi uwzglednia¢ zapewnienie
mozliwosci gromadzenia odpaddéw przed ich wywozem w obrebie terenu
lokalizacji  obiektu z  zabezpieczeniem przed  zagrozeniami
zanieczyszczeniem waéd i gruntu,

h) forma architektoniczna zabudowy powinna spetniaé nastepujgce
wymagania:

— maksymalna wysoko$¢ budynku mieszkalnego w zabudowie
zagrodowej oraz budynkéw i urzadzeh stuzgcych produkcji rolniczej
-9m,

— maksymalna wysokos¢ budynkéw gospodarczych w zabudowie
zagrodowej —6 m,

— maksymalna wysokos¢ pozostatych obiektéw budowlanych- 9 m, za
wyjatkiem obiektoéw infrastruktury technicznej, dla ktérych ustala sie,
maksymalng wysokos$¢ -16 m,
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— dachy nowych i nadbudowywanych budynkéw: dwuspadowe
wielospadowe, symetryczne, o jednakowym kacie nachylenia
gtéwnych potaci (diuzszych) 37°-45°, z mozliwoscig doswietlenia,

—  dopuszcza sie stosowanie dachéw dwuspadowych i wielospadowych
0 nachyleniu potaci dachowych od 12 °do 30° z wytaczeniem
budynkéw mieszkalnych w zabudowie zagrodowej,

—  kolorystyka pokrycia dachéw powinna by¢é utrzymana w kolorze
ciemnoczerwonym, brgzowym, zielonobrgzowym, grafitowym;
dopuszcza sie stosowanie pokrycia roslinnego na dachach,

— obowigzuje zakaz stosowania materiatdw odblaskowych, o
jaskrawych kolorach, fosforyzujacych oraz nisko standardowych
materiatow

5) obowigzuje zachowanie istniejgcych ciekdw wodnych wraz z zabudowg
biologiczng, z mozliwoscig prac regulacyjnych i zwigzang z tym wycinkg drzew,

6) nie ustala sie, ze wzgledu na specyfike funkcji terenu, wskaznika powierzchni
zabudowy, maksymalnego i minimalnego wskaznika intensywnosci zabudowy,
oraz wskaznika powierzchni biologicznie czynne;.

§ 46.

Wyznacza sie Tereny zieleni o funkcjach ekologicznych, oznaczone na rysunku

planu symbolem 1ZE, 3-47ZE.

Ustala sie przeznaczenie terenéw 1ZE, 3-47ZE:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) grunty rolne,

b) zadrzewienia i zakrzaczenia,

c) cieki z zabudowag biologiczng i urzgdzenia wodne,

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) terenowe urzadzenia sportu i rekreacji, w tym boisko sportowe, obiekty
zaplecza techniczno - sanitarnego i administracyjnego zwigzanego z
obstugg urzadzen sportu i rekreacji, w terenie 43ZE,

b) dojazdy niewydzielone,

c) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej i melioracyjne;j,

Ustala sie nastepujace sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1ZE,

3-47ZE:

1) zakaz lokalizacji nowych obiektow budowlanych innych niz urzgdzenia wodne,
urzadzenia infrastruktury drogowej, urzgdzenia infrastruktury technicznej,

2) w terenie 43ZE dopuszcza sie lokalizacje obiektéw, o ktérych mowa w ust.2 pkt2
lit a) dla z zachowaniem ustalen, o ktérych mowa w § 37 ust.3,

3) utrzymuje sie dotychczasowe uzytkowanie terenu, w tym istniejace drogi
dojazdowe jako ciagi piesze, sciezki rowerowe,

4) utrzymuje sie istniejace zadrzewienia i zakrzewienia z zastrzezeniem
zachowania wymogdéw wynikajgcych z potrzeb regulacji wod,

5) dopuszcza sie techniczne umocnienia brzegéw ciekéw wodnych, w miejscach
erozji lub miejscach zagrazajgcych zabudowie,

6) nie ustala sie, ze wzgledu na specyfike funkcji terenu, maksymalnego i
minimalnego wskaznika intensywnosci zabudowy, wskaznika powierzchni
zabudowy oraz wskaznika powierzchni biologicznie czynnej, maksymalnej
wysokosci i gabarytow obiektow.

§ 47.

Wyznacza sie Tereny woéd powierzchniowych srédladowych, oznaczone na
rysunku planu symbolem 1-2WS, 4-33WS.
Ustala sie przeznaczenie terenéw 1-2WS, 4-33WS:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) cieki i rowy melioracyjne wraz z zabudowa biologiczng,
b) obiekty i urzadzenia utrzymania i wykorzystania wod oraz ochrony
przeciwpowodziowe;j,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
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a) urzadzenia wodne, obiekty mostowe,
b) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej,
c) dojazdy niewydzielone.

Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-

2WS, 4-33WS:

1) w przypadku realizacji obiektow i urzadzen wymienionych w ust. 2 pkt 1 lit. b)
oraz ust.2 pkt 2 lit. a) -c) obowigzuje zachowanie ciggtosci ciekéw,

2) zakaz lokalizacji nowych obiektéw budowlanych innych niz urzgdzenia wodne,
urzadzenia infrastruktury drogowej, urzgdzenia infrastruktury technicznej,

3) dopuszcza sie techniczne umocnienia brzegéw ciekéw wodnych, w miejscach
erozji,

4) dopuszcza sie prowadzenie robot remontowych i regulacyjnych na wszystkich
ciekach wodnych na warunkach okreslonych w przepisach odrebnych,

5) dopuszcza sie mozliwos¢ prowadzenia robdt remontowych, konserwacyjnych
i budowlanych zwigzanych z ochrong przeciwpowodziowa,

6) nie ustala sie, ze wzgledu na specyfike funkcji terenu, wskaznika powierzchni
zabudowy, maksymalnego i minimalnego wskaznika intensywnosci zabudowy,
oraz wskaznika powierzchni biologicznie czynne;.

§ 48.

Wyznacza sie Tereny drég publicznych oznaczone na rysunku planu symbolami:

1) 1-3KDZ, z podstawowym przeznaczeniem terendéw pod drogi klasy zbiorczej,

2) 1-11KDL, z podstawowym przeznaczeniem terenéw pod drogi klasy lokalnej,

3) 1-27KDD, z podstawowym przeznaczeniem terenéw pod drogi klasy dojazdowe;j.

Jako przeznaczenie podstawowe w obrebie linii rozgraniczajacych drég, z

wyposazeniem dostosowanym do klasy i przeznaczenia drogi, ustala sie:

1) elementy drég i urzadzenia obstugi uczestnikéw ruchu: jezdnie, chodniki, sciezki
rowerowe, pasy i zatoki postojowe, zatoki i zadaszenia przystankowe, pasy
zZieleni, przejscia piesze i przejazdy rowerowe w poziomie jezdni,

2) urzadzenia techniczne drég wraz z infrastrukturg techniczna.

Ustala sie szerokos$ci drog publicznych w liniach rozgraniczajgcych:

1) dla drogi 1-3KDZ - 30-20m, zgodnie z rysunkiem planu,

2) dla drogi 1-11KDL -12-15m, zgodnie z rysunkiem planu,

3) dla drogi 1-24KDD, 27KDD - 10m, zgodnie z rysunkiem planu,

4) rysunek planu przedstawia odcinkowe poszerzenia szerokosci w liniach
rozgraniczajacych, w tym wynikajace z geometrii skrzyzowan oraz zawezenia z
przebiegu granic administracyjnych.

Drogi powinny mie¢ zapewnione wymagane parametry techniczne i dostepnosc.

Jako przeznaczenie dopuszczalne w obrebie linii rozgraniczajacych terenéw drég

publicznych ustala sie:

1) sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej, nie zwigzane funkcjonalnie
z drogami,

2) zielen o charakterze izolacyjnym,

3) obiekty matej architektury,

4) ogolnodostepne miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych,

5) obiekty stuzace izolacji od ucigzliwosci komunikacyjnej,

6) istniejgce cieki wodne na odcinkach przecietych drogami oraz urzadzenia
zapewniajgce ciggtos¢ ich przeptywu.

W terenie drég publicznych, przebiegajacych nad ciekiem i rowami rozwigzania w

zakresie komunikacji winny uwzglednia¢ wymagania zapewniajgce ciggtos¢ i swobode

przeptywu wod powierzchniowych.

§ 49.
Wyznacza sie Tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami
1-41KDW 2z podstawowym przeznaczeniem terenédw pod drogi o charakterze

wewnetrznym, jako dojazdy.
Ustala sie szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych drog 1-41KDW:
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1) dla drogi 1-10KDW, 12-33KDW, 35-41KDW - 6m z poszerzeniami przy nawrotce
do 12,5 m z zgodnie z rysunkiem planu,

2) dla drogi 11KDW - 8m z poszerzeniami przy nawrotce do 12,5 m zgodnie z
rysunkiem planu,

3) dla drogi 34KDW - 6-10m, zgodnie z rysunkiem planu.

Jako przeznaczenie dopuszczalne w obrebie linii rozgraniczajgcych terenéw 1-41KDW

ustala sie:

1) sieci, obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej, nie zwigzane funkcjonalnie
z drogami,

2) zieleh o charakterze izolacyjnym, obiekty matej architektury,

3) istniejace cieki i urzadzenia zapewniajace ciggtos¢ ich przeptywu pod drogami.

§ 50.

Wyznacza sie Tereny publiczne komunikacji - ciagi piesze oznaczone na rysunku

planu symbolem 1-13KP z podstawowym przeznaczeniem terenéw pod publiczne ciggi

piesze.

Ustala sie szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych dla terendw 1-13KP co najmniej 4,5 m

do 8 m zgodnie z rysunkiem planu.

Jako przeznaczenie dopuszczalne w obrebie linii rozgraniczajgcych terenéw 1-13KP

ustala sie:

1) wykorzystanie doj$cia jako dojazdu,

2) sieci, obiekty i urzgdzenia infrastruktury technicznej, nie zwigzane funkcjonalnie
z ciggami pieszymi,

3) przejazdy awaryjne stuzb porzgdkowych i awaryjnych,

4) zZielen urzadzona,

5) obiekty matej architektury,

6) istniejace cieki i urzadzenia zapewniajace ciggtos¢ ich przeptywu pod drogami.

§ 51.

Wyznacza sie Tereny infrastruktury technicznej, oznaczone na rysunku planu
symbolem 1-4K, 1-7W.
Ustala sie przeznaczenie terenu 1-4K, 1-7W:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) obiekty przepompowni Sciekow 1-4K,
b) obiekty i urzgdzenia zaopatrzenia w wode 1-7W, wraz ze strefg ochronng,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej zwigzane z funkcjg
podstawowa,
b) dojazdy,
c) zZielen urzadzona,
Ustala sie nastepujgce sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy terenéw 1-4K,
1-7TW:
1) dla terenow 1-4K:
a) przebudowa i rozbudowa obiektéw i urzadzen obstugi systemu kanalizacji
zgodnie z wymaganiami technicznymi i technologicznymi,
b) nieprzekraczalna wysokos¢ obiektéw i urzadzen — 6 m,
c) dachy spadowe, o kacie nachylenia gtéwnych potaci od 12 °do 30° lub
ptaskie o nachyleniu do 12°,
d) nakaz zagospodarowania niezabudowanej czesci dziatki jako terenu
zieleni urzadzonej,
2) dla terenoéw 1-7W:
a) przebudowa i rozbudowa obiektu i urzadzen zaopatrzenia w wode zgodnie
z wymaganiami technicznymi i technologicznymi,
b) zakaz prowadzenia wszelkich dziatah, ktére moga zagrazaé
zanieczyszczeniu woéd lub powodowa¢ zmniejszenie wydajnosci ujeé
wody,
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c) wszelkie dziatania muszg byé zgodne 2z przepisami odrebnymi
regulujgcymi ochrone uje¢ wody,

3) nie ustala sie, ze wzgledu na specyfike funkcji terenu, wskaznika powierzchni
zabudowy, maksymalnego i minimalnego wskaznika intensywnosci zabudowy,
oraz wskaznika powierzchni biologicznie czynne;.

Rozdziaf 4
Przepisy konicowe

§ 52.
Ustala sie wysokos¢ stawki procentowej stuzacej naliczaniu optaty zwigzanej ze wzrostem
wartosci nieruchomosci, w zwigzku z uchwaleniem planu— w wysokosci 30%, stownie
trzydziesci procent.

§ 53.
Wykonanie uchwaty powierza sie Wojtowi Gminy Zabierzow.

§ 54.

Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Matopolskiego i wchodzi
w zycie po uptywie 14 dni od jej opublikowania.
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